
Журнал учѐта инцидентов, 

произошедших на опасных производственных объектах, объектах энергетики и гидросооружениях 

 

Отказов, ликвидированных с нарушением срока восстановления электроснабжения потребителей нет. 

№ 

п/п 

Место инцидента, 

наименование объекта, 

регистрационный но-

мер и дата его реги-

страции 

Год 

ввода 

линии в 

эксплу-

атации 

Дата 

и время 

инци-

дента 

Вид инцидента Причина инцидента 

Год 

уста-

новки 

муфты 

Продолжи-

тельность 

простоя 

(часов) 

Недо-

отпуск 

энергии 

(кВт/ч) 

Экономи--

ческий 

ущерб* 

(тыс. руб.) 

Мероприятия, пред-

ложенные комисси-

ей по расследованию 

причин инцидента 

Отметка о выполнении мероприятий 

1. КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-13 

(Л.1 Л-1014),  

ААл-10-3120, 

L=784 м, инв. №9966 

 

 

 

1980 

02.01.20 

14
25

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и 

РП-13 (Л.1 

Л-1014) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1985 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

10 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительных 

муфт Стп-10-70/120 ― 2 шт.  

2. КЛ-10 кВ между ТП-

363 и  ТП-309 (Л-

1061),  

ААБлУ-10-3120, 

L=500 м, инв. № 

3058 

 

 

 

1995 

18.01.20 

20
28

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-363 и  

ТП-309 (Л-

1061) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие раз-

герметизации концевой муфты. 

1995 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

32 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КНтп-10-70/120 ― 1 шт.  

3. КЛ-10 кВ между ТП-

101 и  ТП-82 (Л-

1061),  

ААШв-6-3120, 

L=635 м,  

АСБ-10-3150, 

L=183 м, № 10016 

 

 

 

1972 

 

1979 

24.01.20 

04
28

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-101 и  

ТП-82 (Л-

1061) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

32 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КНтп-10-70/120 ― 2 шт.  

4. ПС 110 кВ Городская 

Т-2 

2019 31.01.20 

15
27

 

Отключение 

Т-2 от защит 

РЗиА 

Излишняя работа защиты РЗиА 

Т-2 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 8 

мин 

    

5. КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и  ТП-

230 (II) (Л-1002), 

ЦАСБл-10-3120, 

L=1975 м,  

ААШв-10-3120, 

L=850 м,  

ААШв-10-3120, 

L=50 м,  

ААБл-10-3120, 

L=25 м, инв. № 9959 

 

 

 

1983 

 

1983 

 

1995 

 

2019 

21.02.20 

11
58

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и  

ТП-230 (II) 

(Л-1002) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

45 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт.  

6. КЛ-10 кВ между ТП-

316 и  ТП-230 (II) (Л-

1002),  

ААБ-6-3120, 

L=1000 м, инв. № 

9963 

 

 

 

1979 

09.03.20 

11
17

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-316 и  

ТП-230 (II) 

(Л-1002) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

35 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 1 шт.  

7. КЛ-10 кВ между ТП-

289 и РП-29 (Л-

 

 

12.04.20 

12
10

  

Выход из 

строя КЛ-10 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

2018 перерыв в 

электро-

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 



1007),  

ААБлУ-10-3120, 

L=275 м, инв. № 

7639 

 

2018 

кВ между 

ТП-289 и РП-

29 (Л-1007) 

ляции кабеля вследствие раз-

герметизации концевой муфты 

снабжении 

составил 

45 мин. 

муфты КНтп -10-70/120 ― 1 

шт.  

8. КЛ-6 кВ между ТП-

362 и ТП-321 (Л-79), 

ААл-10-3120, 

L=660 м, инв. № 

9870 

 

 

1985 

07.05.20 

11
10

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-362 и 

ТП-321 (Л-

79) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1987 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 1 шт. 

 

9. КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и ТП-230 

(II) (Л-1002), 

ЦАСБл-10-3120, 

L=1975 м,  

ААШв-10-3120, 

L=850 м,  

ААШв-10-3120, 

L=50 м,  

ААБл-10-3120, 

L=25 м, инв. № 9959 

 

 

 

1983 

 

1983 

 

1995 

 

2019 

09.05.20 

16
12

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и 

ТП-230 (II) 

(Л-1002) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

48 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 3 шт.  

10. КЛ-6 кВ между ТП-

48 и ТП-5 (Л-418), 

ААШв-6-3120, 

L=350 м,  

ЦААБлУ-10-3120, 

L=40 м, инв. № 

10240 

 

 

1964 

 

1978 

24.05.20 

07
55

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-48 и ТП-

5 (Л-418) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1976 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

24 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу 26.05.20, 

17
47

 

11. ТП-302 1981 20.05.20 

10
43 

Выход из 

строя вы-

ключателя 

нагрузки «Л 

на ТП-396» 

питающей II 

с. ш. 6 кВ 

ТП-302 

Естественный износ фиксатора 

привода выключателя нагрузки 

вследствие длительной эксплу-

атации, выход из зацепления от 

вибрации оборудования при 

производстве работ на I с.ш. 6 

кВ 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

14 мин. 

   Включен в работу 20.05.20 

10
57

 

12. КЛ-6 кВ между ТП-

416 и ТП-350п (Л-

205),  

ААШвУ-10-3120, 

L=152 м,  

ААШв-10-3120, 

L=1036 м, инв. № 

5172  

ААБл-10-3120, 

L=212 м, инв. № 

5172 

КЛ-6 кВ между ТП-

419 и ТП-145 (Л-12), 

ААБлУ-10-3120, 

L=64 м, инв. № 3131, 

АСБ-6-3х150, L=485 

 

 

 

1996 

 

1986 

 

 

1986 

 

 

 

 

1996 

 

1968 

20.05.20 

08
36

  

Выход из 

строя: КЛ-6 

кВ между 

ТП-416 и 

ТП-350п (Л-

205) 

КЛ-6 кВ 

между ТП-

419 и ТП-145 

(Л-12) 

Пробой обоих участков обу-

словлен естественным старени-

ем изоляции (местным сниже-

нием электрической прочности) 

вследствие длительной эксплу-

атации КЛ превышающей 30 

лет. 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

33 мин 

   Кабель восстановлен путѐм 

замены 6 м кабеля и установки 

соединительных муфт Стп -

10-70/120 ― 3 шт. 

 



м, инв. № 10203, 

АСБ-6-3х120, , L=40 

м, инв. № 10203 

 

1988 

13. ВЛ-6 кВ Л-35 уча-

сток ТП-75 – РП-21, 

А-35, АС-50, L=2016 

м, инв. № 07620 

1981 07.06.20 

10
06

 

Выход из 

строя ВЛ-6 

кВ Л-35 уча-

сток ТП-75 – 

РП-21 

Причина отказа – удар молнии 

в линию электропередач 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   ВЛ восстановлена путѐм заме-

ны разрядников РВО-6 – 3 шт. 

 

14. КЛ-10 кВ между ТП-

174 и ТП-154 (Л-

1009),  

ААБ-6-395, L=340 

м, инв. № 9999 

 

 

 

1970 

09.06.20 

06
04

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-174 и 

ТП-154 (Л-

1009) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1984 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

45 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 2 шт. 

 

15. КЛ-10 кВ между ТП-

229 и ТП-290 (Л-

1014),  

ААБ-6-3120, L=400 

ААБ-6-395, L=260 

м, инв. № 10009 

 

 

 

1979 

1979 

25.06.20 

05
49

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-229 и 

ТП-290 (Л-

1014) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 2 шт. 

 

16. ВЛ-6 кВ Л-661 уча-

сток отпайка до ТП-

553 ПС «Городская», 

СИП, L=400 м, инв. 

№ 11336 

2011 29.06.20 

09
39

 

Выход из 

строя ВЛ-6 

кВ от ТП-402 

Причина отказа – обрыв прово-

да вследствие падения ветки 

дерева на линию эл/передач из-

за сильного ветра 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   ВЛ восстановлена путѐм пере-

тяжки провода. 

 

17. КЛ-6 кВ между ТП-1 

(II) и ТП-327 (II) (Л-

168),  

ААБ-10-3185, 

L=210 м, инв. № 

6583 

АСБ-10-3185, 

L=200 м, инв. № 

10355  

ААБ-6-3240, L=150 

м, инв. № 10355;  

 

 

 

2003 

 

 

1981 

 

 

1981 

06.07.20 

08
43

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-1 (II) и 

ТП-327 (II) 

(Л-168) 

Причина отказа – механическое 

повреждение КЛ при выполне-

нии земляных работ в непо-

средственной близости от кабе-

ля 6 кВ Л-168 сторонней орга-

низацией 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-150/240 ― 1 

шт. 

 

18. КЛ-6 кВ между ТП-

240 и ТП-236п (Л-

167),  

ААБ-6-3150, L=200 

м, инв. № 10137 

 

 

 

1975 

 

08.07.20 

12
32

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-240 и 

ТП-236п (Л-

167) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие раз-

герметизации концевой муфты 

1975 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

35 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КВтп -10-150/240 ― 1 шт. 

 

19. КЛ-10 кВ между ТП-

193 и ТП-316 (I) (Л-

1043),  

ААБ-10-3120, 

L=500 м, инв. № 

10034 

ААБл-10-3120, 

L=210 м, инв. № 

10034 

 

 

 

1982 

 

 
2017 

 

08.07.20 

05
08

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-193 и 

ТП-316 (I) 

(Л-1043) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

52 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 3 шт. 

 

 

20. КЛ-10 кВ между ТП-  12.07.20 Выход из Снижение изоляционных  перерыв в    Кабель восстановлен путѐм 



511 и ТП-363 (Л-

1061),  

ААБлУ-10-3120, 

L=1380 м, инв. № 

3058 

 

 

1995 

 

06
20

  строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-511 и 

ТП-363 (Л-

1061) 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

электро-

снабжении 

составил 

40 мин. 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 3 шт. 

 

 

21. КЛ-6 кВ между РП-5 

и ТП-153 (Л-204),  

2АСБ-6-3120, 

L=1380 м, инв. № 

10210 

 

 

 

1995 

 

16.07.20 

09
47

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

РП-5 и ТП-

153 (Л-204) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие раз-

герметизации концевой муфты 

1981 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

18 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты КВтп -10-70/120 ― 1 

шт. 

 

 

22. КЛ-10 кВ ввод в ТП-

380 со стороны ТП-

265 (Л-1057),  

ААБ-10-3120, L=25 

м, инв. № 10051 

 

 

 

2019 

 

29.07.20 

14
12

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ ввод в 

ТП-380 со 

стороны ТП-

265 (Л-1057) 

Причина отказа – механическое 

повреждение КЛ при выполне-

нии земляных работ физиче-

ским лицом (И.Ш. Валиев). Ра-

боты проводились без ордера-

разрешения на выполнение 

земляных работ. Представитель 

ЦЭС, для указания КЛ, не вы-

зывался. 

 Перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

45 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты СВтп -10-70/120 ― 1 

шт. 

 

23. КЛ-10 кВ между ТП-

316 (I) и ТП-230 (II) 

(Л.1002),  

ААБ-10-3х120, 

L=1000м, инв.№9963 

 

 

 

1979 

02.08.20 

07
52

  

Выход из 

строя КЛ-

10кВ между 

ТП-316 (I) и 

ТП-230 (II) 

(Л.1002) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

17 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 5 шт. 

 

24. КЛ-6 кВ между ТП-

141п и ТП-94 (Л.67),  

АСБ-10-3120, 

L=120м, инв.№9849 

ААБлУ-10-3х120, 

L=50м, инв.№9849 

 

 

1992 

 

1999 

 

06.08.20 

14
35

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-141п и 

ТП-94 (Л.67) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1982 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

35 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу 04.09.20, 

18
00

 

25. КЛ-10 кВ между РП-

17 и ТП-512 

(Л.1007),  

ААШпсУ-10-3120, 

L=1076м, инв.№9976 

 

 

 

1989 

07.08.20 

04
35

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

РП-17 и ТП-

512 (Л.1007) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

45 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 3 шт. 

 

26. КЛ-10 кВ между п/ст 

«Заречная» и ТП-

612п (Л.1043),  

ЦАСБУ-10-3120, 

L=1857м, инв.№9959 

ААБл-10-3х120, 

L=60м, инв.№9959 

 

 

 

1983 

 

2017 

 

10.08.20 

09
48

  

Выход из 

строя КЛ-

10кВ между 

п/ст «Зареч-

ная» и ТП-

612п 

(Л.1043) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 3 

мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу 12.08.20, 

10
52

 

27. КЛ-10 кВ между п/ст 

«Заречная» и ТП-

230(II) (Л.1002),  

ЦАСБл-10-3120, 

L=1975м, инв.№9959 

 

 

 

1983 

 

10.08.20 

22
26

  

Выход из 

строя КЛ-

10кВ между 

п/ст «Зареч-

ная» и ТП-

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 3 

мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 1 шт. 

 



ААШв-10-3х120, 

L=850м, инв.№9959 

ААШв-10-3х120, 

L=50м, инв.№9959 

ААБл-10-3х120, 

L=25м, инв.№9959 

1983 

 

1995 

 

2019 

 

230(II) 

(Л.1002) 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

28. КЛ-6 кВ между ТП-9 

и ТП-106 (Л.168),  

АСБ-10-3120, 

L=852м, инв.№10179 

ААБлУ-10-3х120, 

L=48м, инв.№3108 

 

 

1956 

 

1996 

 

06.08.20 

16
05

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-9 и ТП-

106 (Л.168) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1986 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 2 шт. 

 

29. КЛ-6 кВ от п/ст «Се-

веро-Западная» до 

ТП-339 (Л.78),  

ААБл-10-3х120, 

 L= 1300 м, инв. № 

9912 

 

 

 

1988 

24.08.20 

09
30

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ от п/ст 

«Северо-

Западная» до 

ТП-339 

(Л.78) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

01 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 1 шт. 

 

30. КЛ-10 кВ между ТП-

316 (I) и ТП-230 (II) 

(Л.1002),  

ААБ-6-3х120,  

L= 1000 м, инв. № 

9963 

 

 

 

1979 

01.10.20 

19
33

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-316 (I) и 

ТП-230 (II) 

(Л.1002) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

10 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 2 шт. 

 

31. КЛ-6 кВ между ТП-

179 и ТП-241 (Л.48),  

АСБ-6-3х185,  

L= 580 м,  

инв. № 10357 

 

 

 

1974 

08.10.20 

01
20

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-179 и 

ТП-241 

(Л.48) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги. В первом месте 

причиной проникновения влаги  

явилось окисление оболочки 

кабеля (в целом месте), во вто-

ром месте – окисление оболоч-

ки кабеля в месте пайки свин-

цовой трубки (в шейке муфты), 

в третьем месте – разгерметиза-

ция концевой муфты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1980 

 

1974 

перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

35 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительных 

муфт Стп -10-150/240 ― 3 шт 

и концевой муфты КВтп-10-

150/240 – 1 шт. 

 

32. КЛ-10 кВ между РП-

17 и ТП-512 (Л.1007)  

ААШпсУ-10-3х120,  

L= 1076 м, инв. № 

9976 

 

 

1989 

24.10.20 

18
40

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-17 и ТП-

512 (Л.1007) 

Причина отказа КЛ-10 кВ – ме-

ханическое повреждение КЛ 

при выполнении земляных ра-

бот сторонней организацией 

(МУП «Водоканал») 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

10 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп -10-70/120 ― 2 шт. 

 

33. КЛ-6 кВ между ТП-

240п и ТП-628п 

(Л.167),  

ААБ-10-3х120,  

L= 1280 м,  

инв. № 9428 

 

 

 

1972 

03.11.20 

14
50

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-179 и 

ТП-241 

(Л.48) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги. Причиной проник-

новения влаги  явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в целом 

месте). 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

20 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительных 

муфт Стп -10-70/120 ― 2 шт.  

34. КЛ-10 кВ между ПС  10.11.20 Выход из Снижение изоляционных  перерыв в    Кабель восстановлен путѐм 



«Заречная» и РП-13 

(Л-1) (Л. 1014),  

ААл-10-3х120,  

L= 784 м,  

инв. № 9966 

 

 

1980 

18
19

  строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и 

РП-13 (Л-1) 

(Л. 1014) 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги. Причиной проник-

новения влаги  явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в целом 

месте). 

электро-

снабжении 

составил 

10 мин. 

установки соединительных 

муфт Стп -10-70/120 ― 2 шт.  

35. КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-

416 (Л. 205),  

ААБ-10-3х185,  

L= 1060 м,  

инв. № 6351 

ААШвУ-10-3х240,  

L= 730 м,  

инв. № 6351 

ААБ-10-3х240,  

L= 310 м,  

инв. № 6351 

ЦАСБ-10-3х240,  

L= 840 м,  

инв. № 3245 

 

 

 

 

2003 

 

 

2003 

 

 

2003 

 

 

1996 

16.11.20 

13
49

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между ПС 

«Городская» 

и ТП-416 (Л. 

205) 

Механическое повреждение КЛ 

при выполнении земляных ра-

бот сторонней организацией 

(МУП «Водоканал») 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

29 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительных 

муфт Стп -10-150/240 ― 1 шт.  

36. КЛ-10 кВ от ТП-230 

до ТП-308 (Л. 1043),  

ЦААБл-10-3х95,  

L= 542 м,  

ААБл-10-3х120,  

L= 20 м,  

инв. № 10030 

 

 

 

1981 

 

2019 

10.12.20 

18
25

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ от ТП-230 

до ТП-308 

(Л. 1043) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги. Причиной проник-

новения влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в целом 

месте). 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

35 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительных 

муфт Стп -10-70/120 ― 2 шт.  

37. КЛ-10 кВ от ТП-40 

до ТП-219 (Л. 1043),  

ААлож-10-3х120,  

L= 800 м,  

инв. № 10028 

 

 

 

1983 

14.12.20 

17
53

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ от ТП-40 

до ТП-219 

(Л. 1043) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги. Причиной проник-

новения влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в целом 

месте). 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

37 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительных 

муфт Стп -10-70/120 ― 2 шт.  

38. КЛ-10 кВ между РП-

11 и ТП-6п (Л.1001),  

АСБ-10-3х185,  

L= 340 м,  

инв. № 10074 

 

 

 

 

1973 

 

28.12.20 

10
25

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-11 и ТП-

6п (Л.1001) 

Механическое повреждение КЛ 

при выполнении земляных ра-

бот сторонней организацией 

(ООО «Таливенда») 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительных 

муфт Стп -10-150/240 ― 1 шт.  

 


