
Журнал учѐта инцидентов, 

 произошедших на объектах Муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» в 2021 году 

 

Отказов, ликвидированных с нарушением срока восстановления электроснабжения потребителей, нет. 

№ 

п/п 

Место инцидента, 

наименование объекта, 

регистрационный но-

мер и дата его реги-

страции 

Год 

ввода 

линии в 

эксплу-

атации 

Дата 

и время 

инци-

дента 

Вид инцидента Причина инцидента 

Год 

уста-

новки 

муфты 

Продолжи-

тельность 

простоя 

(часов) 

Недо-

отпуск 

энергии 

(кВт/ч) 

Экономи--

ческий 

ущерб* 

(тыс. руб.) 

Мероприятия, пред-

ложенные комисси-

ей по расследованию 

причин инцидента 

Отметка о выполнении мероприятий 

1 КЛ-10 кВ между РП-

20 и ТП-427 (Л-

1041),  

ААБлУ-10-3120, 

L=875 м, инв. № 249 

 

 

 

1998 

22.01.21 

10
54

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-20 и ТП-

427 (Л-1041) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией 

(ООО «СК СпецСтрой») 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

51 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 ― 2 

шт. 

2 КЛ-10 кВ между РП-

20 и ТП-586 (Л-

1001),  

 

 18.02.21 

08
43

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-20 и ТП-

586 (Л-1001) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией 

(ООО «СК СпецСтрой») 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

35 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240― 2 шт. 

3 КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-13 

(Л. 1, Л-1014),  

ААл-10-3120, 

L=784 м,  

инв. № 9966 

 

 

 

1980 

26.02.21 

03
29

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и 

РП-13 (Л. 1, 

Л-1014) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

58 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

4 РП-4, инв. № 2703 1983 27.03.21 

23
43

  

Выход из 

строя транс-

форматора 

тока ТПЛ-10 

по фазе «А» 

в камере № 

16 (Л на ТП-

377) РУ 10 

кВ РП-4 

Технической причиной повре-

ждения трансформатора тока 

ТПЛ-10 явилось попадание во-

ды на оборудование II с.ш. 10 

кВ РП-4 и снижение изоляци-

онных свойств трансформатора 

тока вследствие замерзания си-

стемы водоотведения с крыши 

здания. 

 Перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

46 мин. 

   РП-4 восстановлен путем за-

мены трансформатора тока 

ТПЛ-10 по фазе «А» в камере 

№ 16 (Л на ТП-377). 

5 КЛ-10 кВ между РП-

4 (II) и ТП-377 (Л-

1007),  

ААБ-6-395,L=200м, 

АСБУ-10-3х120, 

L=225 м, 

инв. № 9968 

 

 

 

1980 

1988 

28.03.21 

00
49

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-4 (II) и 

ТП-377 (Л-

1007) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

46 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт.  

6 КЛ-10 кВ между ТП-

309 и ТП-101 (Л-

1061),  

АСБ-10-3150, 

L=250м, 

ААШв-10-3х150, 

L=170 м, 

инв. № 10014 

 

 

 

1981 

 

1988 

01.04.21 

17
44

  

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-309 и 

ТП-101 (Л-

1061) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1988 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

34 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 ― 1 

шт.  

7 ТП-263, инв. № 7515 1976 01.04.21 

15
11

 

Самопроиз-

вольное от-

ключение 

выключателя 

нагрузки в 

Конструктивное исполнение и 

износ механизма расцепления 

привода ВН в ТП-263 Л на ТП-

422 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

17 мин. 

   Замена привода выключателя 

нагрузки в ТП-263. 



ТП-263 Л на 

ТП-422 

8 КЛ-6 кВ между ТП-

148 (II) и  РП-5 (I) 

(Л-158),  

ААБ-10-3240, 

L=950м, 

инв. № 9489 

 

 

 

2008 

 

03.04.21 

17
36

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-148 (II) и 

РП-5 (I) (Л-

158) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

2008 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

10 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 ― 2 

шт. 

9 КЛ-6 кВ между РП-

14 и ТП-304 (Л-169),  

ААШв-6-3150, 

L=2200м, 

инв. № 7645 

 

 

1985 

05.04.21 

10
39

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

РП- 14 и ТП-

304 (Л-169) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

29 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240― 1 шт. 

10 КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-

631п (Л-410),  

АСБ-10-3240, 

L=660м, 

ААБл-10-3х240, 

L=309м, 

ААБл-10-3х240, 

L=70м, 

инв. № 10231 

 

 

 

1980 

 

2020 

 

2021 

13.04.21 

16
03

  

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между ПС 

«Городская» 

и ТП-631п 

(Л-410) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. В пер-

вом, во втором и третьем месте 

причиной проникновения влаги 

явилось окисление оболочки 

кабеля (в целом месте), в чет-

вертом – окисление оболочки 

кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты) 

1984 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

32 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240― 6 шт.  

11 КЛ-10 кВ между РП-

13 и ТП-229 (Л-

1014),  

ААБ-6-395, 

L=850м, 

инв. № 10008 

 

 

 

1966 

14.04.21 

15
34

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-13 и ТП-

229 (Л-1014) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией 

(ФЛ Юсупов Р.Г.) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

10 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120― 4 шт.  

12 КЛ-10 кВ между РП-

13 и ТП-154 (Л-

1009),  

АСБ-10-3120, 

L=1040м, 

инв. № 9998 

 

 

 

1982 

14.04.21 

15
34

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-13 и ТП-

154 (Л-1009) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией 

(ФЛ Юсупов Р.Г.) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

15 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120― 1 шт.  

13 КЛ-10 кВ между ТП-

174 и ТП-176 (Л-

1009),  

ААБ-6-395, 

L=120м, 

инв. № 10000 

 

 

 

1970 

14.04.21 

15
34

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-174 и 

ТП-176 (Л-

1009) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

разгерметизации концевой 

муфты и высыхания изоляции 

на вертикальном участке. 

1970 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

15мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КВтп-10-70/120― 1 шт.  

14 КЛ-10 кВ между РП-

13 и ТП-309 (Л-

1061),  

АСБ-10-3150, 

L=135 м, 

инв. № 10013 

 

 

 

1988 

16.04.21 

11
05

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-13 и ТП-

309 (Л-1061) 

Техническая причина отказа КЛ 

– окисление оболочки кабеля (в 

целом месте) вследствие его 

физического износа, проникно-

вение влаги и снижение изоля-

ционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля. 

 Перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

20 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240― 1 шт. 

15 КЛ-10 кВ между ПС 

«Чигашево» и РП-11 

 

 

26.04.21 

09
11

 

Выход из 

строя КЛ-10 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

1989 перерыв в 

электро-

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 



(II) (Л-1001),  

АСБ-10-3185, 

L=1000 м, 

ААБ-10-3240,  

L=35 м, 

инв. № 10013 

 

1973 

 

1973 

кВ между ПС 

«Чигашево» 

и РП-11 (II) 

(Л-1001) 

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

снабжении 

составил 

30 мин. 

муфты Стп-10-150/240― 2 шт. 

16 КЛ-6 кВ между ПС 

«Кожино» и ТП-71 

(Л-50),  

ААШв-6-3240, 

L=120 м, 

АСБ-6-3240,  

L=423 м, 

инв. № 9831 

 

 

 

1990 

 

1970 

02.05.21 

03
14

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между ПС 

«Кожино» и 

ТП-71 (Л-50) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1995 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

35 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240― 2 шт.  

17 КЛ-6 кВ между ПС 

«Витаминный» и  

ТП-324 (Л-101),  

АСБ-6-3185,  

L=720 м, 

инв. № 9792 

 

 

 

1978 

 

05.05.21 

09
40

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между ПС 

«Витамин-

ный» и ТП-

324 (Л-101) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ мастером ЦЭС Борисо-

вым Р.В. КЛ-6 кВ Л-101 ПС 

«Витаминный» на месте произ-

водства земляных работ распо-

ложена не по плану коммуни-

каций. Кабелеискательным ап-

паратом установить трассу КЛ-

6 кВ Л-101 было невозможно 

из-за создания помех большим 

количеством рядом располо-

женных кабельных линий 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

36 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240― 1 шт.  

18 КЛ-10 кВ между РП-

12 и ТП-326 (Л-

1010),  

ААБ-10-395,  

L=270 м, 

инв. № 9944 

 

 

 

1983 

 

05.05.21 

09
40

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-12 и ТП-

326 (Л-1010) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

разгерметизации концевой 

муфты и высыхания изоляции 

на вертикальном участке. 

1983 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

26 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КВтп-10-70/120 ― 1 шт.  

19 КЛ-10 кВ между ТП-

316 (I) и ТП-193 (Л-

1043),  

ААБ-6-3120,  

L=500 м, 

ААБл-10-3120,  

L=210 м, 

инв. № 10034 

 

 

 

1982 

 

2009 

 

12.05.21 

13
44

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-316 (I) и 

ТП-193 (Л-

1043) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. В первом, втором и 

третьем месте причиной про-

никновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля (в 

целом месте), в четвертом – 

разгерметизации концевой 

муфты. 

 

2006 

перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

20 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КВтп-10-70/120 ― 1 шт. и со-

единительных муфт Стп-10-

70/120 – 6 шт.  

20 КЛ-10 кВ между ТП-

316 и ТП-595 (Л-

1043),  

ААБл-10-3120,  

L=535 м, 

инв. № 12321 

 

 

 

2015 

 

12.05.21 

13
44

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

316 и ТП-595 

(Л-1043) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией 

(ФЛ Афиногенов И.А.) 

 

 

 

 

перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

20 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт. 

21 КЛ-10 кВ между РП-

12 и ТП-584 (Л-

1018),  

ААШпсУ-10-3185,  

L=185 м, 

 

 

 

1994 

 

14.05.21 

14
40

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

РП-12 и ТП-

584 (Л-1018) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

15 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 – 1 шт. 



ААБл-10-3185,  

L=252м, 

инв. № 2890 

2013 

 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

22 КЛ-6 кВ между ТП-

158 и ТП-165 (Л-83),  

АСБ-6-395,  

L=1000 м, 

инв. № 9878 

 

 

1963 

 

19.05.21 

08
56

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-158 и 

ТП-165 (Л-

83) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. В первом месте при-

чиной проникновения влаги 

явилось окисление оболочки 

кабеля (в целом месте), во вто-

ром – окисление оболочки ка-

беля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты). 

 

 

1963 

перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

37 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт.  

23 КЛ-10 кВ между ТП-

363 и ТП-309 (Л-

1061),  

ААБлУ-10-3120,  

L=500 м, 

инв. № 3058 

 

 

 

1995 

26.05.21 

16
03

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-363 и 

ТП-309 (Л-

1061) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1994 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

15 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт.  

24 КЛ-6 кВ между ТП-2 

и ТП-327 (Л-168),  

АCБ-10-3185,  

L=200 м, 

инв. № 10151 

АCБ-6-3150,  

L=40 м, 

инв. № 10151 

ААБ-6-3240,  

L=310 м, 

инв. № 8993 

 

 

1981 

 

 

1984 

 

 

2005 

28.05.21 

03
11

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-2 и ТП-

327 (Л-168) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

27 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 – 2 шт.  

25 КЛ-10 кВ между ПС 

«Аленкино» и РП-25 

(Л. 1014),  

ААБ-10-3240,  

L=1260 м, 

инв. № 6355 

 

 

 

1988 

12.06.21 

15
14

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Аленкино» 

и РП-25 (Л. 

1014) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

25 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 – 1 шт.  

26 ВЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-19 

(Л. 1010),  

А-95,  

L=486 м, 

инв. № 02323 

 

 

 

2005 

15.06.21 

14
01

 

Выход из 

строя ВЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и 

РП-19 (Л. 

1010) 

Техническая причина отказа ВЛ 

– касание провода А-95 ветвями 

дерева. 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

19 мин. 

   ВЛ-10 кВ включена в работу- 

15.06.21, 14
20

 

27 КЛ-10 кВ между ТП-

139 и ТП-218 (Л. 

1002),  

ААБ-10-3120,  

L=790 м, 

инв. № 9962 

 

 

 

1983 

23.06.21 

06
44

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-139 и 

ТП-218 (Л. 

1002) 

Снижение изоляционных 

свойств фазной изоляции жил 

кабеля вследствие проникнове-

ния влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом ме-

сте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

38 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 – 2 шт.  

28 КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и РП-2 

(Л. 202),  

 

 

 

25.06.21 

11
20

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между ПС 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

при выполнении земляных ра-

 перерыв в 

электро-

снабжении 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты ПСТО-10-300/500 – 4 



АПвПу-1-500/35-10,  

L=8490 м, 

инв. № 10735 

АПвЭаПг-1-500/160-

10,  

L=48 м, 

инв. № 10735 

2008 

 

 

 

2021 

«Городская» 

и РП-2 (Л. 

202) 

бот сторонней организацией 

(МУП «Город»). 

Организационные причины – 

отсутствие ордера-разрешения 

на земляные работы. 

составил 

37 мин. 

шт. 

29 КЛ-10 кВ в ТП-253 

на трансформатор Т-

1,  

АСБ-10-370,  

L=10 м, 

инв. № 1044 

 

 

 

1975 

25.06.21 

14
10

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ в ТП-253 

на транс-

форматор Т-1 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие ее 

осушения в камере трансфор-

матора на вертикальном участ-

ке (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

19 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КВтп-10-35/50 – 1 шт.  

30 КЛ-6кВ между ТП-

73 и ТП-199 (Л. 115),  

АСБ-6-3120,  

L=210 м, 

инв. № 10304 

 

 

1956 

25.06.21 

05
50

 

Выход из 

строя КЛ-

6кВ между 

ТП-73 и ТП-

199 (Л. 115) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

разгерметизации концевой 

муфты типа КВЭ-10-70/120 

1983 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

27 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КНтп-10-70/120 – 1 шт.  

31 ТП-196, инв. № 1007 

 

1970 28.06.21 

17
00

 

Самопроиз-

вольное от-

ключение 

выключателя 

нагрузки в 

ТП-196 Л-86 

на ПС «Се-

веро-

Западная» 

Техническая причина отказа – 

конструктивное исполнение 

механизма расцепления приво-

да ВН в ТП-196 Л-86 на ПС 

«Северо-Западная» 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

25 мин. 

   Включение привода выключа-

теля нагрузки в ТП-196 Л-86 

на ПС «Северо-Западная». 

32 КЛ-10 кВ между ТП-

347 и ТП-325 (Л. 

1037),  

ЦАСБУ-10-3120,  

L=395 м, 

инв. № 10025 

 

 

 

1987 

30.06.21 

11
56

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-347 и 

ТП-325 (Л. 

1037) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие ее 

осушения в камере трансфор-

матора на вертикальном участ-

ке (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

26 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КНтп-10-70/120 – 1 шт.  

33 КЛ-10 кВ в ТП-308 

на трансформатор Т-

1,  

ААБ-10-370,  

L=10 м, 

инв. № 1078 

 

 

 

1981 

30.06.21 

12
30

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ в ТП-308 

на транс-

форматор Т-1 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие ее 

осушения в камере трансфор-

матора на вертикальном участ-

ке (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

20 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

замены кабельного ввода и 

установки концевой муфты 

КВтп-10-70/120 – 2 шт.  

34 КЛ-6 кВ между ТП-

366 и ТП-64 (Л. 76),  

ЦААБлУ-10-395,  

L=530 м, 

инв. № 3240 

 

 

 

1987 

13.07.21 

11
56

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-366 и 

ТП-64 (Л. 76) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

ля (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

34 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт.  

35 КЛ-10 кВ между ТП-

247п  и ТП-367 (Л. 

1002),  

ААШвУ-10-3150,  

L= 115 м, 

инв. № 10077 

АСБ-10-3х185, 

L= 115 м, 

инв. № 10077 

 

 

 

1990 

 

 

1965 

30.07.21 

09
52

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-247п и 

ТП-367 (Л. 

1002) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

ля (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 1 

час 48 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 – 1 шт.  



L= 260 м, 

инв. № 10077 

36 ВЛ-6 кВ ПС «Сту-

денка» до ТП-271,  

АС-50, 

L= 5277 м, 

инв. № 09691 

 

 

 

2005 

03.08.21 

14
20

 

Выход из 

строя ВЛ-6 

кВ ПС «Сту-

денка» до 

ТП-271 

Техническая причина отказа ВЛ 

– обрыв проводов вследствие 

падения дерева на линию элек-

тропередач из-за сильного ветра 

(25-27 м/с), произрастающего 

вне ОЗ. 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

30 мин. 

   Линия восстановлена путем 

перетяжки провода АС-50, об-

резка, дерева.  

37 КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и ТП-593 

(Л. 1011),  

АПвПу-1-400/35-10,  

L= 3018 м, 

инв. № 12306 

 

 

 

 

2017 

 

13.08.21 

10
19

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и 

ТП-593 (Л. 

1011) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией 

(ООО «СК СпецСтрой») 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

26 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты ПСТО-1-300/500-10 – 2 

шт. 

38 КЛ-10 кВ между ТП-

316 (I) и ТП-230 (II) 

(Л. 1002),  

ААБ-6-3120,  

L= 1000 м, 

инв. № 9963 

 

 

 

 

1979 

 

14.08.21 

11
05

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-316 (I) и 

ТП-230 (II) 

(Л. 1002) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. В первом 

и во втором месте причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля (в 

целом месте), в третьем месте – 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 

перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

25 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 5 шт. 

39 КЛ-10 кВ между ТП-

174 и ТП-176 (Л. 

1009),  

ААБ-6-395,  

L= 120 м, 

инв. № 10000 

 

 

 

 

1970 

 

14.08.21 

09
46

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-174 и 

ТП-176 (Л. 

1009) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

ля (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

38 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт. 

40 ТП-636п 

Ул. Строителей, кад. 

№ 12:05:04:03:008:130 

Владелец Есинин 

С.В.  

2021 16.08.21 

10
18 

Отключение 

ТП-544п, 

ТП-561п, 

ТП-299, ТП-

566п, ТП-

32и, ТП-

601п, ТП-

606п, ТП-

141п (2 с), 

ТП-94 

Техническая причина отключе-

ния – ошибочное включение 

заземляющих ножей на ТП-

544п 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

24мин. 

   Линия включена в работу- 

16.08.21, 10
42

 

41 КЛ-6 кВ между ПС 

«Северо-Западная» и 

ТП-285 (Л. 80),  

АСБ-10-3х150,  

L= 2850 м, 

инв. № 9872 

 

 

 

 

1976 

 

31.08.21 

08
09

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между ПС 

«Северо-

Западная» и 

ТП-285 (Л. 

80) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1981 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

10 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 – 1 шт.  

42 КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-13 

(I) (Л. 1014),  

ААл-10-3х120,  

 

 

 

1976 

31.08.21 

11
32

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Заречная» и 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт.  



L= 784 м, 

инв. № 9966 

 

 РП-13 (I) (Л. 

1014) 

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

ля (в целом месте) 

43 мин. 

43 КЛ-6 кВ между ПС 

«Витаминный» и ТП-

345 (Л. 117),  

ЦАСБУ-10-3х120,  

L= 515 м, 

инв. № 9814 

 

 

 

 

1990 

 

01.09.21 

09
31

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между ПС 

«Витамин-

ный» и ТП-

345 (Л. 117) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

ля (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 1 

час. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт.  

44 КЛ-10 кВ между ТП-

492п и ТП-157 (Л. 

1053),  

ААБлУ-10-3х120,  

L= 240 м, 

ААБл-10-3х120,  

L= 140 м, 

инв. № 10069 

 

 

 

1992 

 

2019 

 

25.09.21 

13
06

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-492п и 

ТП-157 (Л. 

1053) 

Техническая причина отказа КЛ 

– механическое повреждение 

КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией 

(ООО «Прокси21») 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 1 

час 10 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 2 шт.  

45 КЛ-6 кВ между ТП-

421 и ТП-362 (Л. 79),  

ААБлУ-10-3х185,  

L= 416 м, 

инв. № 3151 

 

 

 

1996 

 

13.10.21 

19
29

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

421 и ТП-362 

(Л. 79) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

ля (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

15 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-150/240 – 1 шт.  

46 КЛ-10 кВ между ТП-

193 и ТП-316 (Л. 

1043),  

ААБ-6-3х120,  

L= 500 м, 

ААБл-10-3х120,  

L= 210 м, 

 

 

 

1982 

 

2009 

 

10.11.21 

12
15

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-193 и 

ТП-316 (Л. 

1043) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

ля (в целом месте) 

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

50 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 4 шт.  

47 КЛ-10 кВ между ПС 

«Чигашево» и РП-11 

(I) (Л. 1020),  

АСБ-10-3х185,  

L= 1000 м, 

ААБ-10-3х240,  

L= 41 м, 

инв. № 10072 

 

 

 

1973 

 

1973 

 

 

30.11.21 

17
57

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между ПС 

«Чигашево» 

и РП-11 (I) 

(Л. 1020) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции кабеля вследствие про-

никновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой трубки 

(в шейке муфты) 

1995 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

33 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт. 

48 КЛ-10 кВ между ТП-

599 и ТП-585 (Л. 

1011),  

ААБл-6-3х120,  

L= 270 м, 

инв. № 12307 

 

 

 

2015 

 

 

09.12.21 

14
05

 

Выход из 

строя КЛ-10 

кВ между 

ТП-599 и 

ТП-585 (Л. 

1011) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги явил-

ся некачественный монтаж 

концевой муфты сторонней 

монтажной организацией (ООО 

«Медис») 

2015 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

47 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки концевой муфты 

КВтп-10-70/120 – 4 шт.  

49 КЛ-6 кВ между ТП-

343 и ТП-248 (Л. 

155),  

ААШп-10-3х95,  

L= 300 м, 

ААБл-10-3х95,  

 

 

 

1984 

 

2007 

12.12.21 

23
25

 

Выход из 

строя КЛ-6 

кВ между 

ТП-343 и 

ТП-248 (Л. 

155) 

Снижение изоляционных 

свойств поясной и фазной изо-

ляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причи-

ной проникновения влаги яви-

лось окисление оболочки кабе-

 перерыв в 

электро-

снабжении 

составил 

54 мин. 

   Кабель восстановлен путѐм 

установки соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 2 шт.  



L= 30 м, 

инв. № 9003 

 

 

ля (в целом месте) 

 


