
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Л. 1014 13,08 

2022.02.15

13,53 2022.02.15 45 мин между ТП-229 и ТП-290 Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-229 

и  ТП-290, ( Л-1014)

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 21.02.22, 19
21

2 РП-3 (1 с.ш.) 12,36 

2022.03.11

13,22 2022.03.11 46 мин ТП-20,378,105,199,72,73,200,15П, РП-

3 ( 1 секция)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-73 и  

ТП-199, ( Л-201)

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 16.03.22, 15
04

3 РП-30 линия на ТП-425 12,50 

2022.03.18

13,51 2022.03.18 1ч. 01 мин. ТП-425П, 265,380,563, 43П, 298П Выход из строя масляного выключателя 

в РП-30

Техническая причина – повреждение 

оборудования в ТП-425П (РВ на 

трансформатор) вследствие ошибочных 

действий персонала, выполняющего 

переключения в ТП-425П

Включен в работу- 18.03.22, 13
51

4 РП-30 08,05 

2022.03.21

08,58 2022.03.21 53 мин. ТП-233, ТП-293 Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-233 

и  ТП-293, ( Л-1020)

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 21.03.22, 15
04

5 ПС 35кВ Северо-

Западная Л-87

12,24 

2022.03.21

13,00 2022.03.21 36 мин. ВЛ-6 кВ Отключение масляного выключателя 

ПС «Северозападная» Л. 87

Отключение (повреждение) оборудования в 

смежной электрической сети.
Включена в работу- 21.03.22, 13

00

6 ПС 110 кВ Студенка 05,17 

2022.03.31

05,17 2022.03.31 0 ВЛ 110 кВ Чигашево-Кокшайск с отп. 

на пс Студёнка

- Отключение (повреждение) оборудования в 

смежной электрической сети.

успешное АПВ

7 РП-22 линия на ТП-212 13,59 

2022.04.01

16,08 2022.04.01 2ч. 03 мин ТП-212, 243,539,580П,643,264П, 614 

Iсекция

Выход из строя ВЛ-10 кВ Л-1011 от п/ст 

«Заречная» от РП-22 до ТП-212

Техническая причина – обрыв провода на 

разрядник

Линия восстановлена путем замены шлейфа на 

разрядник, монтаж провода 2 м. Включена в работу 

01.04.22, 16
09

8 ТП-230 линия на ТП-

171, 218

20,00 

2022.04.02

21,24 2022.04.02 1ч. 24 мин. ТП-171 II сш, 218, 139, 243 Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-218 

и  ТП-139, ( Л-1002)

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 07.04.22, 15
40

9 ПС 110 кВ Городская Л-

310

09,53 

2022.04.04

11,05 2022.04.04 1ч. 12 мин. ТП-8,574,31, 

324П,340П,586,426П,28,185,226ПIсш

,345

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-8 и  

ТП-574, ( Л-101)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 4 шт. 

Включен в работу- 06.04.22, 17
24

10 РП-29 10,45 

2022.04.06

11,00 2022.04.06 15 мин. ТП-286, 622, 289 ,491и РП-29 Электродуговое повреждение вследствие 

попадания животного (кошка) на токоведущие 

части.

Электроснабжение восстановлено после уплотнения 

отверстий в фундаменте и замены 

предохранителей.

11 Л-205 ПС Городская 10,55 

2022.04.12

11,47 2022.04.12 52 мин. ТП-416, 189, 257, 553, 24 I сш,5 II сш, 

350 I сш, 137 I сш, 642 I сш

Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская»  ТП-416, ( Л-205)

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 2 шт. 

Включен в работу- 14.04.22, 22
10

Повреждение Причина отключения

Журнал учёта инцидентов, произошедших в 2022 году на объектах МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации

Выполненные мероприятия

п/п

Диспетчерское 

наименование объекта, 

где произошло 

отключение 

электросетевого

Время и дата 

начала 

отключения 

(часы, минуты, 

ГГГГ.ММ.ДД)

Время и дата 

восстановления 

электроснабжени

я (часы, минуты, 

ГГГГ.ММ.ДД)

Продолжительность 

прекращения передачи 

электрической энергии, 

час

Перечень объектов электросетевого 

хозяйства, отключение которых 

привело к прекращению передачи 

электрической энергии 

потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, 

КЛ)



12 Л-1001 ПС Аленкино 05,41 

2022.04.13

05,48 2022.04.13 7 мин. ТП-37п, 

37пА,37пБ,37пВ,37пГ,37пЖ,605п,543

п,496п,495п,336п,494п,34п

- отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 13.04.22, 05

48

13 Л-145; Л-146; Л-147;  

ПС "Заводская"

04,48 

2022.04.27

06,23 2022.04.27 1ч. 35 мин. ТП-

310,329,383,362,321,421,567П,608П 

(II секция), 559 (II секция), 294, 588 (II 

секция), 27 (I секция), 323, 137 (II 

секция), 632 (II секция), 152

ПС «Заводская», Т-2 выведен в резерв, 

отключены 1В Т-2 6 кВ и 2В Т-2 6 кВ, 

включены СВ-1 6 кВ и СВ-2 6 кВ

Трехфазное КЗ на отходящей Л-145 и отказ 

защит масляного выключателя. Причина 

потери питания – неисправность пакетного 

выключателя 1 Р-1 в релейном шкафу СР-2. 

Нарушение контакта плюсовой шины 

управления.

-

14 Л-1020 ПС "Заречная" 

на РП-30

11,41 

2022.04.30

12,49 2022.04.30 1ч. 08 мин. РП-30II,ТП-517II,518II,520II,Тяговая 

9Л-2,233,293,519

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и  РП-30 (I I), (Л-1020)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 2 шт. 

Включен в работу- 06.05.22, 17
15

15 Л-605 ПС "Студенка" 13,45 

2022.04.30

15,37 2022.04.30 1ч.52 мин. ВЛ-6 кВ - отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 30.04.22, 15

37

16 ПС 110 кВ Студенка 05,12 

2022.05.01

22,28 2022.05.01 17ч. 16мин. ПС 110 кВ Студенка В 110 кВ ПС 110 кВ Студенка выход из строя выключателя 110 кВ Включена в работу 01.05.22, 22
28

17 РП-4 Л на ТП-267 01,05 

2022.05.03

01,55 2022.05.03 50 мин. ТП-267, 252,388, 131,95 Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-95 и  

ТП-131, (Л-1065)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

разгерметизации концевой муфты и 

высыхания изоляции на вертикальном участке

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КВтп-10-70/120 ― 1 шт. Включен в работу- 

04.05.22, 15
52

18 ПС 110 кВ Студенка 10,47 

2022.05.04

10,47 2022.05.04 0 ПС 110 кВ Студенка - Отключение (повреждение) оборудования в 

смежной электрической сети.

успешное АПВ

19 РП-22 Л на ТП-492 04,55 

2022.05.05

06,10 2022.05.05 1ч. 15 мин. ТП-492и, 157,163п,549,562п Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-157 

и  ТП-163п, (Л-1053)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 06.05.22, 21
12

20 ТП-230 Л на ТП-316 06,36 

2022.05.05

07,00 2022.05.05 24 мин. ТП-316 1 секц Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-230 

(I I) и  ТП-316 (I), (Л-1002)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 11.05.22, 18
48

21 Л-418 ПС Городская 19,55 

2022.05.10

20,20 2022.05.10 25 мин. ТП-183, 228, 375( 2 секция) Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-157 

и  ТП-163п, (Л-1053)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 06.05.22, 21
12

22 РП-1 Л на ТП-618 01,01 

2022.05.15

01,48 2022.05.15 47 мин. ТП-618, 555, 102, 103, 305, 361П, 

393, РП-21

ВЛ-6 кВ Л-307 (уч. ТП-75–ТП-305– ТП-

393–РП-21)

повреждение опорного изолятора Электроснабжение восстановлено путем замены 

опорного изолятора. Включена в работу-  18.05.22, 

15
17

23 ПС "Северо- Западная" 

Л-87

03,35 

2022.05.26

04,38 2022.05.26 1ч. 03 мин. ВЛ-6 кВ Отключение масляного выключателя 

ПС «Северозападная» Л. 87

Отключение (повреждение) оборудования в 

смежной электрической сети.
Включена в работу- 26.05.22, 04

38

24 ПС "Северо- Западная" 

Л-87

15,49 

2022.05.29

16,09 2022.05.29 20 мин. ВЛ-6 кВ Отключение масляного выключателя 

ПС «Северозападная» Л. 87

Отключение (повреждение) оборудования в 

смежной электрической сети.
Включена в работу- 29.05.22, 16

09

25 РП-22 Л на ТП-492П 11,52 

2022.06.06

12,30 2022.06.06 38 мин. ТП-492П,157,163П,549П,562П 2 

секция

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-157 

и  ТП-163п, (Л-1053)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 07.06.22, 15
25

26 Л-1018 ПС Аленкино 17,28 

2022.06.07

18,50 2022.06.07 1ч. 22 мин. ТП-408,584,576 (1 секция), 526П, 

568П

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Аленкино» и  ТП-408, (Л-1018)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 1 шт. 

Включен в работу- 09.06.22, 18
06

27 Л-605 ПС "Студенка" 13,05 

2022.06.09

15,24 2022.06.09 2ч. 19 мин. ВЛ-6 кВ - отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 06.06.22, 15

24



28 РП-20 на ТП-349 07,51 

2022.06.10

08,40 2022.06.10 49 мин. ТП-349,4369,370,397,562П(1),346(2) Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-157 

и  ТП-163п, (Л-1053)

Механическое повреждение КЛ при 

выполнении земляных работ сторонней 

организацией (ООО СК «Столица 

Приволжья»)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 20.06.22, 16
07

29 ТП-230 на ТП-308 03,25 

2022.06.16

04,24 2022.06.16 59 мин. ТП-

308,231,193,384,316(2с),595,431,372,

328

ВЛ-10 кВ Л-1043 (уч. ТП-328–ТП-431) Причины отключения не выявлены Электроснабжение восстановлено путем замены 

опорного изолятора. Включена в работу-  16.06.22, 

09
12

30 РП-22на ТП-492п 10,45 

2022.06.17

11,50 2022.06.17 1ч. 05 мин. ТП-492П,157,163П,549П,562П 2 

секция

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-157 

и  ТП-492, (Л-1053)

Механическое повреждение КЛ при 

выполнении земляных работ сторонней 

организацией (ООО СК «СпецСтрой»)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 06.07.22, 10
12

31 Л-201  ПС" Городская"  09,33 

2022.06.21

10,00 2022.06.21 27 мин. ТП-88,15П,20,378,105,72,199,73,200 Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и  ТП-88, (Л-201)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 2 шт. 

Включен в работу- 12.07.22, 09
10

32 Л-1018 пс "Алёнкино" 13,45 

2022.07.07

15,12 2022.07.07 1ч. 27 мин. ТП-408 Выход из строя КЛ-10 кВ в ТП-408 

между РУ-10 кВ, яч. Л. на Т-2 и камерой 

трансформатора Т-2

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

33 Л-1043 ПС Заречная 14,17 

2022.07.11

14,57 2022.07.11 40 мин. ТП-230, ТП-316 Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и ТП-230, (Л-1002)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 10 шт. 

Включен в работу- 10.08.22, 17
57

34 Л-1002 ПС Заречная 14,17 

2022.07.11

16,00 2022.07.11 1ч. 43 мин. ТП-40, ТП-219, ТП-74, ТП-328, ТП-

231

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-219 

и ТП-74,(Л-1043) и  между ПС 

«Заречная» и ТП-230 (Л-1002)

Механическое повреждение КЛ при 

выполнении земляных работ (ЦЦРиС)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 3 шт. 

Включен в работу- 14.07.22, 16
59

35 РП-12 Л на ТП-414 08,58 

2022.07.12

09,50 2022.07.12 52 мин. ТП-414, 292,135, 625 (I секция) Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-616п 

и ТП-625 (Л-1005)

Механическое повреждение КЛ при 

выполнении земляных работ сторонней 

организацией (не установлено)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 17.08.22, 10
00

36 Участок Л-307 (ПС 

Городская)  РП8 на 

ТП269

14,35 

2022.07.13

15,47 2022.07.13 1ч. 12 мин. ТП-130,167,21,75,393,269 Выход из строя КЛ-6 кВ ввод в ТП-305п 

состороны ТП-75, (Л-307)

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции ебеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 28.07.22, 21
14

37 Л-1007 ПС Данилово 05,45 

2022.07.15

07,25 2022.07.15 1ч. 40 мин. ТП-523, 521, 522, 286, 622, 289, 

491И, 537

- отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 15.07.22, 07

25

38 Л-1049, Л-1051, Л-1053, 

Л-1057, Л-1061, Л-1065

08,05 

2022.07.15

08,12 2022.07.15 7 мин. КЛ 10 (10.5) кВ Л-1049, Л-1051, Л-

1053, Л-1057, Л-1061, Л-1065

- отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

39 ТП-364 09,00 

2022.07.15

09,57 2022.07.15 57 мин.  ТП-364 Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-17 и 

ТП-364,(Л-1061)

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

разгерметизации концевой муфты и 

высыхания изоляции на вертикальном 

участке.

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КНтп-10-70/120 ― 2 шт. Включен в работу- 

18.07.22, 18
54

40 РП-1 на 

ТП-618

15,52 

2022.07.15

16,44 2022.07.15 52 мин. ТП 6 (6.3) кВ ТП-102, 555, 618, 305, 

103, 393

- неблагоприятные природные явления Включена в работу 15.07.22, 16
44

41 Л-1049, 

Л-1051, 

Л-1053, 

Л-1057,

 Л-1061, 

Л-1065, 

Л-1004, 

Л-1008

09,25 

2022.07.16

09,30 2022.07.16 5 мин. КЛ 10 (10.5) кВ Л-1049, Л-1051, Л-

1053, Л-1057, Л-1061, Л-1065, Л-

1004, Л-1008

- отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

42 Л-417 ПС Городская 19,05 

2022.07.18

20,04 2022.07.18 59 мин. ТП-51П,342,353П,97,354,138,645П ВЛ-10 кВ Л-417 ПС «Городская» (уч. ТП-

97 – ТП-654п – РП-15)

Причины отключения не выявлены Включена в работу 18.07.22, 20
04

43 Л-318 15,38 

2022.07.25

16,30 2022.07.25 52 мин. КЛ 6(6,3)кВ ТП-

276,376п,100п,277,145,419,262,375(1

)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-145 и 

ТП-169 (Л-318)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 18.08.22



44 Л-1037 ПС Заречная 02,40 

2022.07.28

04,35 2022.07.28 1ч. 55 мин. ТП-512(1), 537(1), 330(1), 325(1), 

347(1)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-330 

и ТП-347, (Л-1037)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 15.08.22, 15
22

45 РП-13 на ТП-154 13,13 

2022.08.02

13,57 2022.08.02 44 мин. ТП-154, 314П, 392П, 239П, 39П, 127П Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-188 

и ТП-314п, (Л-1002)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 05.08.22, 17
45

46 ТП-62, 454, 607 13,30 

2022.08.13

14,14 2022.08.13 44 мин. ТП-62, 454,607 ВЛ-10 кВ Л. 1015 1015п/ст «Данилово» 

отпайка на ТП-607

Отключение оборудования в смежной 

электрической сети (Семеновские РЭС)
Включена в работу-  13.08.22, 14

14

47 Л-1001 ПС"Аленкино 13,47 

2022.09.10

14,04 2022.09.10 17 мин. ТП-37п, 

37пА,37пБ,37пВ,37пГ,37пЖ,605п,543

п,496п,495п,336п,494п,34п

ВЛ-10 кВ Л-1001 п/с Аленкино Отключение оборудования в смежной 

электрической сети (Семеновские РЭС)

Электроснабжение восстановлено. Включена в 

работу-  10.09.22, 14
04

48 КЛ-1065 ПС Заречная 15,17 

2022.09.19

16,00 2022.09.19 43 мин. ТП-325 Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-4 (I) (Л-1065)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт. 

Включен в работу- 29.09.22, 23
28

49 РП-8 Линия на ТП-214 17,00 

2022.09.24

18,42 2022.09.24 1ч. 42 мин. ТП-214, 48, 5-1с,3,44, 350п2с рп-32и Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-214 и 

ТП-202 (Л-411)

Причина отключения  –  механическое 

повреждение КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией (ООО ТИСА)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт. 

Включен в работу- 28.09.22, 17
10

50 Л-1001 ПС Аленкино 07,14 

2022.09.28

08,37 2022.09.28 1ч. 23 мин. ТП-37п, 37пА, 37пБ, 37пВ, 37пГ, 

37пЖ, 605п, 543п, 496п, 495п, 336п, 

494п, 34п

ВЛ-10 кВ Л-1001 п/с Аленкино Отключение оборудования в смежной 

электрической сети (Семеновские РЭС)

Электроснабжение восстановлено. Включена в 

работу-  28.09.22, 08
37

51 Л-1001 ПС Аленкино 21,52 

2022.10.04

22,27 2022.10.04 35 мин. РП-28, ТП-34П, 37ПЖ, 37ПА, 37ПБ, 

37ПВ, 37ПГ, 495П, 494П, 496П, 543П, 

564П, 336П, 605П

ВЛ-10 кВ Л-1001 п/с Аленкино Отключение оборудования в смежной 

электрической сети (Семеновские РЭС)

Электроснабжение восстановлено. Включена в 

работу-  04.10.22, 22
27

52 Л-1001 ПС Аленкино 12,20 

2022.10.09

12,37 2022.10.09 17 мин. РП-28, ТП-34П, 37ПЖ, 37ПА, 37ПБ, 

37ПВ, 37ПГ, 495П, 494П, 496П, 543П, 

564П, 336П, 605П

ВЛ-10 кВ Л-1001 п/с Аленкино Отключение оборудования в смежной 

электрической сети (Семеновские РЭС)

Электроснабжение восстановлено. Включена в 

работу-  09.10.22, 12
37

53 Л-1043 ПС "Заречная" 04,56 

2022.10.22

07,11 2022.10.22 2ч. 15 мин. ТП-612П, 171(I), 40, 219, 417, 74, 308, 

231, 193, 384, 316(II), 595, 328, 372, 

431

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-193  

и ТП-316 (I) (Л-1043)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. В первом месте 

причиной проникновения влаги явилось 

разгерметизация концевой муфты и 

высыхание изоляции на вертикальном 

участке. Во втором месте – окисление 

оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт и 

концевой муфты КВтп-10-70/120 – 1 шт. Включен в 

работу- 25.10.22, 18
07

54 РП-20 Линия на ТП-401 01,23 

2022.10.23

02,05 2022.10.23 42 мин. ТП-401, 524, 585(II), 599, 610И, 620И Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-585  

и ТП-599 (Л-1011)

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

разгерметизации концевой муфты и 

высыхания изоляции на вертикальном 

участке.

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КВтп-10-70/120 ― 1 шт. Включен в работу- 

24.10.22, 17
25

55 КЛ-1065 ПС Заречная 10,46 

2022.10.26

12,16 2022.10.26 1ч. 30 мин. ТП-306(I), 307(I), 531, 632, 315(I), 

338(I), 346(I), 389, 370(II)

Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-4  и 

ПС «Заречная» (Л-1065)

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 3 шт 

Включен в работу- 02.11.22, 14
25

56 Л-1005 ПС Аленкино 23,48 

2022.11.07

00,02 2022.11.08 14 мин. ТП-410, 616, 217, 565, 341 Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Аленкино» и РП-12 (I) (Л-1005)

Отключение оборудования в смежной 

электрической сети (Семеновские РЭС)
Включен в работу- 08.11.22, 00

02

57 Л-1013 ПС Аленкино 23,48 

2022.11.07

00,07 2022.11.08 19 мин. ТП-623П, 613П, 460П Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Аленкино» и РП-25 (Л-1013)

Отключение оборудования в смежной 

электрической сети (Семеновские РЭС)
Включен в работу- 08.11.22, 00

07

58 Л-1014 ПС Заречная 03,12 

2022.11.11

03,13 2022.11.11 1 мин. ТП-229, 360, 253, 121, 288 Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-13 

(I)  и ПС «Заречная» (Л-1014)

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 21.11.22, 14
30

59 ВЛ-35 11,22 

2022.11.12

11,30 2022.11.12 8 мин. ТП-196, 215, 216, 195, 220, 573и, 

608и, 421, 567и, 411, 592, 380п, 301, 

210, 99, 68, 124, 619, 172, 191, 469п

- Причины отключения не выявлены Включена в работу- 12.11.22, 11
30



60 Л-417 ПС Городская 03,23 

2022.11.13

04,30 2022.11.13 1ч. 07 мин. ТП-51П, 342,353П,97,354, 138,645П, 

355Э

Выход из строя КЛ-6 кВ между РП-6   и 

ПС «Городская» (Л-417)

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 21.11.22, 14
30

61 ТП-492И - ТП-157 09,03 

2022.11.17

09,45 2022.11.17 42 мин. ТП-492И, 157, 163П Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-492   

и РП-22 (II) (Л-1053)

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 23.11.22, 17
31

62 РП-25 линия на ТП-

461П

18,00 

2022.11.21

18,55 2022.11.21 55 мин. ТП-461П - отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

63 ТП-427 - ТП-399 23,27 

2022.11.22

00,13 2022.11.23 36 мин. ТП-427, 598, 535, 530П, 579П Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-427   

и ТП-399 (Л-1041)

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт 

Включен в работу- 25.11.22, 15
05

64 Л-1049 ПС Заречная 14,08 

2022.11.23

15,42 2022.11.23 1ч. 34 мин. ТП-405, 319, 259, 178-2с Выход из строя КЛ-10 кВ от ТП-233    

(ТП-259) (Л-1049)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля, вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты).

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 1 шт 

Включен в работу- 29.11.22, 17
10

65 РП-17 Линия на ТП-511 14,12 

2022.11.23

15,08 2022.11.23 56 мин. ТП-511, 363, 486п, 309, 101 Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-17 и 

ТП-511

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

66 Л-417 ПС Городская 12,53 

2022.12.03

13,43 2022.12.03 50 мин. ТП-51П, 342,353П,97,354, 138, 645П, 

355Э

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-97 и 

ТП-342 (Л-417)

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 12.12.22, 15
20

67 ТП-230 линия на ТП-

308

00,37 

2022.12.27

01,22 2022.12.27 45 мин. ТП-308, 231, 193, 384, 595, 328, 431, 

372, 316 II секц

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-193 

и ТП-316 (I) (Л-1043) в 50 м от 

строительно-промышленного техникума 

по ул. Медицинская, 5

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

влаги. Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля в целом месте.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 29.12.22, 17
20

68 ТП-599 руб№22 10,00 

2022.12.28

10,50 2022.12.28 50 мин. ТП-599 руб№22 Петрова 32 Выход из строя КЛ-0.4 кВ от ТП-599 

(руб. 11) до эл. щ. № 2 дома № 32 по ул. 

Петрова

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты 4Стп-1-150/240 – 2 шт 

Включен в работу 17.01.23, 16
13

69 ТП-303 руб№8 09,50 

2022.12.29

11,28 2022.12.29 1ч. 38 мин. ТП-303 руб№8 Машиностроителей 

68

выход из строя КЛ от ТП-303 до 

Машиностроителей 68

Снижение изоляционных Снижение 

изоляционных свойств поясной и фазной 

изоляции кабеля, вследствие проникновения 

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

70 ТП-99 р 7 10,45 

2022.12.30

11,15 2022.12.30 30 мин. ТП-99 р 7 Баумана 17 ВЛ-0,4 кВ от ТП-99 ф. 7 (неисправный 

DN-123 на оп. № 7)

Причина отключения  –  нарушение 

электрического контакта

Электроснабжение восстановлено путем замены 

зажима DN-123 – 1 шт. Включена в работу-  

30.12.22, 11
15


