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1 РП13 - ТП-229 06,35 

2023.01.03

07,34 2023.01.03 59 мин. ТП-229,360,624 Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-229 

и ТП-290 (Л-1014) в 11 м от ж/д № 9 по 

ул. Кирпичная

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 23.01.23, 13
32

2 Л-417 ПС Городская 14,17 

2023.01.22

16,02 2023.01.22 1ч. 45 мин. РП-6, ТП-51П,97 2я сек,342, 353п, 

645,138,354,355э

ВЛ-6 кВ Л-417 ПС «Городская» Причина отключения  –  внешнее 

механическое воздействие

Электроснабжение восстановлено путем замены: 

шлейфов на разряднике (оп. № 1); изоляторов на 

линейном разъединителе № 19 (оп. № 11). Включена 

в работу-  22.01.23, 1332
3 РП-29- ТП-289 00,57 

2023.01.27

02,08 2023.01.27 1ч.11 мин. РП-29, ТП-289,622,286, 491И Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-29 и 

ТП-289 (Л-1007) в концевой муфте в РП-

29

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

разгерметизации концевой муфты и 

высыхания изоляции на вертикальном 

участке.

Кабель восстановлен путём установки: концевой 

муфты КВтп-10-70/120 ― 1 шт Включен в работу- 

27.01.23, 19
01

4 ПС 110 кВ Заводская 14,49 

2023.01.27

14,49 2023.01.27 0 Т-1 ПС 110 кВ Заводская, Т-2 ПС 110 

кВ Заводская

- отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

5 ТП-230 - ТП-171 13,23 

2023.01.31

14,15 2023.01.31 52 мин. ТП-218,139,171 1сек Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-218 

до ТП-139 (Л. 1002) в 5 м от ж/д № 32 по 

ул. К. Либкехта; в 5 м от ж/д № 48 по ул. 

К. Либкехта

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 3 шт 

Включен в работу- 07.02.23, 17
10

6 ВЛ-110 кВ Чигашево - 

Заводская с отпайками

07,30 

2023.02.02

07,30 2023.02.02 0 Т-1, ПС 110 кВ Заводская - отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

7 ТП-537 - ТП-552 11,11 

2023.02.09

12,09 2023.02.09 58 мин. ТП-552П,538,525(Iс),614(IIс),633П(Iс), 

КТП-"Стрелец

Выход из строя кабельного вывода 10 

кВ от ТП-537 на оп. № 4 в сторону ТП-

552 (Л-1002) в 15 м от ж/д № 15 по ул. 

Молодежная

Причина отключения  –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией 

(ООО «Агрострой»)

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 1 шт 

Включен в работу- 20.02.23, 15
05

8 РП-2 Линия на ТП-47 08,56 

2023.02.11

09,27 2023.02.11 31 мин. ТП-47, 156п, 86, 79 2-я (с) Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-47 

до ТП-156п (Л. 202) в 50 м от ж/д № 141 

по ул. Волкова

Причина отключения  –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией 

(ОАО СК «Континент»)

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 17.02.23, 18
12

9 ПС 110 кВ Городская Л-

310

19,37 

2023.02.28

20,05 2023.02.28 28 мин. ТП-8, 11, 12, 150, 291 Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-8 (Л. 310) в 50 м от 

общежития ПГТУ по ул. Панфилова, 15; 

в 6 м от ж/д № 181 по ул. Первомайская; 

в 19 м от ж/д № 168 по ул. Советская

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 6 шт 

Включен в работу- 17.03.23, 18
50

10 ПС 110 кВ Городская Л-

410

15,28 

2023.03.02

16,05 2023.03.02 37 мин. ТП-631П,225,224,67,182,207,26,311 Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-631п (Л. 410) в 5 м от 

ж/д № 25 по ул. Зарубина

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 2 шт 

Включен в работу- 09.03.23, 17
35

11 ПС 110 кВ Городская Л-

410

07,32 

2023.03.18

08,31 2023.03.18 59 мин. ТП-631П,225,224,67,182,207,26,311 Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-631п (Л. 410). Между 

ТП-225 и РУ-6 кВ Витаминного завода

отключения в сетях смежной электрической 

сети

Поврежденный участок между ТП-225 и РУ-6 кВ 

Витаминного завода отключен - 18.03.23

12 Л-1004 ПС Заречная 01,26 

2023.03.19

02,14 2023.03.19 48 мин. ТП-485П 2 секция, тяговая №4 2 

секция, ТП-481П

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-13 (Л. 1004). в 15 м от 

ж/д № 53 по ул. Лебедева.

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 1 шт 

Включен в работу- 10.04.23, 17
40

Повреждение Причина отключения

Журнал учёта инцидентов, произошедших в 2023 году на объектах МУП «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации

Выполненные мероприятия

п/п

Диспетчерское 

наименование объекта, 

где произошло 

отключение 

электросетевого

Время и дата 

начала 

отключения 

(часы, минуты, 

ГГГГ.ММ.ДД)

Время и дата 

восстановления 

электроснабжени

я (часы, минуты, 

ГГГГ.ММ.ДД)

Продолжительность 

прекращения передачи 

электрической энергии, 

час

Перечень объектов электросетевого 

хозяйства, отключение которых 

привело к прекращению передачи 

электрической энергии 

потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, 

КЛ)



13 Л-183 ПС Витаминный 01,55 

2023.03.27

02,50 2023.03.27 55 мин. ТП-324И,31, 28,574, 185,340П, 

586,426П

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-586п  

до ТП-340п  (Л. 183) в 10 м от 

административного здания по ул. 

Луначарского, 22

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 31.03.23, 17
04

14 Л-1014 ПС Заречная 10,05 

2023.04.10

10,18 2023.04.10 3 мин. РП-13(1c), ТП-647(2с)П, ТП-484П(1c), 

485П(2с),253,121, 

288,602(1с),176(1с),229,360,624

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-13 (I) (Л. 1014). в 13 м 

от ж/д № 53 по ул. Лебедева.

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие нарушения 

электрического контакта в гильзах 

соединительной муфты марки СС.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 3 шт 

Включен в работу- 13.04.23, 09
47

15 ПС 110 кВ Заречная 2 

СШ 10 кВ

07,49 

2023.04.12

08,30 2023.04.12 40 мин. РП-19(2c), ТП-640П, ТП-650П(2c), 

648П, 388, 95, 131, 252, 267, 

273(IIc),395(IIc)

Выход из строя  2 с.ш. 10 кВ на ПС 

«Заречная».

отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включены в работу- 12.04.23, 08

30

16 Л-82 14,21 

2023.04.25

14,56 2023.04.25 35 мин. ТП-418, 569П, 470П, 582П Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-470п 

и ТП-569п (Л. 82). в 20 м от ж/д № 80 по 

ул. Строителей.

Причина отключения  –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией 

(ООО «Медведевоагродорстрой»)

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 05.05.23, 18
30

17 РП-22 линия на ТП-212 12,50 

2023.04.26

13,30 2023.04.26 40 мин. ТП-212, 243, 539, 580П,643П Отключение в РП-22 Неблагоприятные природные явления Включена в работу- 16.04.23, 13
30

18 ТП-273 - ТП-284 04,23 

2023.05.22

05,00 2023.05.22 37 мин. ТП-395 (1 секция), ТП-273 (1 секция), 

ТП-284

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-273 

(I) и ТП-284 (Л. 1035). В 40 м от ТП-284.

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-1-70/120 – 1 шт и 

концевой муфты КВтп-10-70/120 ― 1 шт Включен в 

работу 25.05.23, 19
05

19 РП-4 Линия 1 на ТП-

346

16,24 

2023.05.22

17,20 2023.05.22 56 мин. ТП-346 (1 секция), ТП-370 (2 секция), 

ТП-562 (2 секция), ТП-549 

(2секция)ТП-389,570,390,369

Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-4 (I) 

и ТП-346 (I) (Л. 1065). На перекрестке 

ул. Петрова и бул. Чавайна; в 25 м от 

ж/д бул. Чавайна, 19А.

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-1-70/120 – 2 шт Включен 

в работу 07.06.23, 21
08

20 ПС 110 кВ Городская Л-

305

15,08 

2023.05.24

15,15 2023.05.24 7 мин. ТП-16 (2 секция), ТП-45 (1 секция), 

ТП-93 (1 секция), ТП-222, 260 (1 

секция),120П, 198, 211П

Выход из строя КЛ между ТП-46 и ТП-66 Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/2400 – 8 шт. 

Включен в работу 22.08.23, 16
55

21 ПС 110 кВ Городская Л-

318

15,08 

2023.05.24

16,00 2023.05.24 52 мин. ТП-276, 346П, 

100П,277,145,419,262,375 (1 секция)

Выход из строя КЛ между ТП-262 и ТП-

375

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-1-70/120 – 2 шт 

22 РП-5 Линия на ТП-359 12,42 

2023.05.25

13,28 2023.05.25 46 мин. ТП-359,45,160,256(1сек.) Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-45 (II) 

и ТП-359 (Л. 158). В 33 м от 

неврологического отделения РКБ по ул. 

Пролетарская, 60, корпус 1; в 25 м от 

ж/д № 35 по ул. Больничная.

Причина отключения  –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией (ГБУ 

РМЭ «РПТД»)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-1-70/120 – 1 шт Включен 

в работу 14.06.23, 21
24

23 ПС 110 кВ Кожино Л-85 22,58 

2023.05.26

23,58 2023.05.26 1ч. ТП-379,50П,270,141П(1сек.),424П Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Кожино» и ТП-379 (Л. 85). В 20 м от 

автомойки самообслуживания 

«Партнер» по ул. Крылова, 29.

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие нарушения 

электрического контакта в гильзах 

соединительной муфты марки СС.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 ― 2 шт. 

Включен в работу- 05.06.23, 16
20

24 Л-417 ПС Городская 20,23 

2023.05.27

21,33 2023.05.27 1ч. 10 мин. РП-6, ТП-51П,97 2я сек,342, 353п, 

645,138,354,355э

- отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу- 27.05.23, 21

33

25 ПС 110 кВ Витаминный 

Л-291

14,22 

2023.06.17

15,09 2023.06.17 47 мин. ТП- 634П, 232П,10П, 169, 283 Выход из строя  2 с.ш. 6 кВ на ПС 

«Витаминный».

Отключение в смежной организации Включен в работу- 17.06.23, 15
09

26 Л-55 14,55 

2023.06.26

15,47 2023.06.26 52 мин. ТП- 423П, 151П,35П, 38П, 53П, 541П, 

91П

Выход из строя  КЛ-6 кВ между ПС 

«Кожино» и ТП-423п (Л.55) в 50 м от 

автодрома  по ул. Строителей, 96Б; в 5 

м от автомойки по ул. Строителей, 98Б, 

К-1.

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие нарушения 

электрического контакта в гильзах 

соединительной муфты марки СС.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-1-150/240 – 5 шт 

Включен в работу 10.07.23, 13
06

27 КЛ-417 10,05 

2023.07.04

11,00 2023.07.04 55 мин. тп-51п, 342, 353п, 645п, 138, 354, 

355э

Выход из строя  КЛ-6 кВ между РП-6 и 

ТП-97 (II) (Л. 417) в концевой муфте в 

РП-6

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

разгерметизации концевой муфты и 

высыхания изоляции на вертикальном 

участке.

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КВтп-1-70/120 – 1 шт. и соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт. Включен в работу 

08.07.23, 02
35

28 РП-4 Линия 2 на ТП-

325

21,31 

2023.07.06

22,25 2023.07.06 54 мин. тп -325( 2с), 330(2с), 347(2с), 357(2с), 

512(2с)

поврежденный кабельный участок 

между ТП-330 (II) и             ТП-325 (II) 

(Л.1007): в концевой муфте в ТП-330.

снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

разгерметизации концевой муфты (нарушение 

структуры материала)

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КНп-10-70/120 – 1 шт. Включен в работу 

24.07.23, 16
56



29 РП-31 Линия на ТП-278 04,25 

2023.07.07

05,07 2023.07.07 42 мин. ТП-65, 114, 170, 204(1с), 278(1с) Выход из строя  КЛ-6 кВ между РП-31 и 

ТП-278 (Л. 122) в 20 м от Ленинского пр., 

27-а;в 5 м от Ленинского пр. 25-а; в 10 м 

от ул. Успенской 11-б

В первом и в третьем местах повреждения 

снижение изоля-ционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной проникно-

вения влаги явилось окисление оболочки 

кабеля в месте пайки свинцовой трубки (в 

шейке муфты).Во втором месте снижение 

изоляционных свойств фазной изоляции жил 

кабеля вслед-ствие проникновения влаги. 

Причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-120/240 – 4 шт. 

Включен в работу 11.07.23, 17
30

30 ТП-230 линия на ТП-

171, 218

17,10 

2023.07.07

18,38 2023.07.07 1ч. 28 мин. ТП-218, 139,243, 212,580П, 539, 

643П, 654П, 614 (1 секция)

выявлен поврежденный кабельный 

вывод 10 кВ с ТП-212 (ТП-139) (Л.1011): 

в концевой муфте на опоре ВЛ №1

снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

разгерметизации концевой муфты и 

высыхания изоляции на вертикальном участке 

(нарушение структуры материала)

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КНп-10-70/120 – 1 шт и соединительной 

муфты Стп-10-70/120 – 1 шт. Включен в работу 

13.07.23, 08
10

31 ПС Городская  Л-410 18,10 

2023.07.07

19,09 2023.07.07 59 мин. ТП-225, 224, 26, 311, 67, 207 Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-311 и 

ТП-70 (Л.410): на пересечении ул. К. 

Маркса и Ленинского проспекта.

Причина отключения –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией 

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 10.07.23, 09
37

32 ПС 110 кВ Студенка  Л-

603

15,33 

2023.07.10

18,43 2023.07.10 1ч. 10 мин. ТП-12И - отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу- 10.07.23, 18

43

33 ПС Заводская  Л-161 08,44 

2023.07.14

10,14 2023.07.14 1ч. 30 мин. ТП-111,402(2),400,352,510,317,238 Выход из строя  КЛ-10 кВ между ТП-402 

и ТП-111 (Л.161) в 60 м от ТП-402

Причина отключения –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией 

(ООО «Некст»)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 11.08.23, 18
02

34 ПС Чигашево КЛ-1021 10,23 

2023.07.20

11,03 2023.07.20 40 мин. ТП-161,556И,358И,629,641,576И(1) Выход из строя  КЛ-10 кВ между ТП-556 

и ТП-161 (Л. 1021) в 3 м от 

Элеваторного пр., 11-а, кор.1

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт. 

Включен в работу 29.07.23, 15
29

35 ВЛ 110 кВ Чигашево - 

Кокшайск с отпайкой на 

ПС Студенка

03,46 

2023.07.27

03,46 2023.07.27 0 Т-1, ПС 110 кВ Студенка - отключения в сетях смежной электрической 

сети

Успешное АПВ

36 ПС Городская КЛ-417 17,15 

2023.07.28

18,35 2023.07.28 1ч. 20 мин тп-51п, 342, 353п, 645п, 138, 354, 

355э

Выход из строя  ВЛ-6 кВ ПС 

«Городская» уч. ТП-97–РП-15–ТП-138 

(Л.417)

отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 28.07.23, 18

35

37 ПС Студенка ВЛ-609 19,06 

2023.07.29

21,04 2023.07.29 1ч. 58 мин. ГКТП-2, МТС, Билайн, Кундыш - отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу- 29.07.23, 18

35

38 РП-10П линия на ТП-

373

09,42 

2023.07.31

10,41 2023.07.31 59 мин. ТП-373, 235, 132П, 527П Выход из строя  КЛ-6 кВ между РП-10п – 

ТП-373 (Л. 137)

Причина отключения –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией

Кабель восстановлен. Включен в работу 01.08.23, 

21
20

39 РП-12 Линия на ТП-217 01,59 

2023.08.05

02,57 2023.08.05 58 мин. ТП-217, 341 Выход из строя  КЛ-10 кВ между РП-12 

(I) и ТП-217 (Л.1005) в 20 м от ж/д № 7А 

по ул. Строителей

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

нарушения электрического контакта в гильзах 

соединительной муфты марки СС.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт. 

Включен в работу 10.08.23, 16
10

40 РП-3 Линия на ТП-378 15,10 

2023.08.14

16,09 2023.08.14 59 мин. ТП-378, 105, 72, 199, 73, 200 Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-73  и 

ТП-199 (Л.201): в 15 м от ж/д № 115 по 

ул. Я.Эшпая

Причина отключения –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 25.08.23, 01
24

41 Л-1049 ПС Заречная 14,02 

2023.08.16

14,33 2023.08.16 21 мин. ТП-405, 319, 259, 178 (2 секция) Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная»  и ТП-405 (Л.1049): у въезда 

в Йошкар-Олинский дом-интернат для 

престарелых и инвалидов  ул. 

Кирпичная, 58

Причина отключения –  внешнее 

механическое повреждение при выполнении 

земляных работ сторонней организацией

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 23.08.23, 19
02

42 Л-1014 ПС Аленкино 08,50 

2023.08.17

10,00 2023.08.17 1ч. 10 мин. ТП-461П, Л2 на 

ТП453,457,455П,456И,458П,548П

Выход из строя КЛ-10 кВ РП-10 до ТП-

456п (Л. 1014)

отключения в сетях потребителя Включена в работу 17.08.23,10
00

43 Л-1007 ПС Заречная 01,55 

2023.08.20

02,26 2023.08.20 31 мин. ТП-377, 

ТП306(II),307(II),315(II),399,397

Выход из строя КЛ-10 кВ от ПС 

«Заречная» до РП-4 (Л.1007): в 8 м от 

ЖД № 12 по Ленинскому пр; в 10 м от 

ЖД № 3 по ул. Петрова

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в месте пайки свинцовой 

трубки).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 4 шт. 

Включен в работу 01.09.23, 16
32

44 ПС Городская Л-317 00,54 

2023.08.21

01,39 2023.08.21 1ч. 45 мин. ТП-097(I), 147, 434, 604 Выход из строя ВЛ-6 кВ Л-317 пс 

«Городская» уч. ТП-604п–ТП-147–ТП-97

отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 21.08.23, 01

39



45 ТП-230 линия на ТП-

308

06,11 

2023.08.21

07,10 2023.08.21 59 мин. ТП-308,328,372,431,231,193,384,595 Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-328 (I) 

и ТП-308 (I) (Л.1043): в 20 м от ЖД № 13-

А по ул. Медицинская

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 29.08.23, 11
55

46 ПС Медведево Л-1001 07,42 

2023.08.25

09,19 2023.08.25 1ч. 37 мин. ТП-501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 

508, 509

- отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 25.08.23, 09

19

47 ПС Городская КЛ-417 12,18 

2023.08.26

13,28 2023.08.26 1ч. 10 мин. тп-51п, 342, 353п, 645п, 138, 354, 

355э

- отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 26.08.23, 13

28

48 РП-18 01,43 

2023.09.08

01,43 2023.09.08 0 ТП-501,502,503, 504, 505, 506, 507, 

508, 509

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-504 

(II) и ТП-509 (II)  (Л.1005): в 70 м от 

скважины № 15

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 14.09.23, 17
52

49 ПС 110 кВ Кожино МВ-

110кВ ТЭЦ-2

09,39 

2023.09.08

10,05 2023.09.08 29 мин. ПС 110 кВ Кожино, ПС 110 кВ 

Городская, ПС 35 кВ Северо-

Западная

2 с.ш. 110 кВ ПС 110 кВ Кожино Срабатывание релейной защиты на ПС 

Кожино
Схема восстановлена 08.09.23, 14

26

50 РП-30 линия на ТП-425 06,31 

2023.09.17

07,37 2023.09.17 1ч. 06 мин. ТП-43, 298, 425, 265, 380,563 Выход из строя ВЛ-10 кВ ПС 

«Заречная»  уч. РП-30-ТП-425-ТП-265-

ТП-380-ТП-560 (Л.1057)

Причина отключения не выявлена Включена в работу 17.09.23, 07
37

51 ПС 110 кВ Городская Л-

303

10,30 

2023.09.22

11,18 2023.09.22 48 мин. ТП-184, 246, 54, 89, 630П, 487П, 

429П, 143П

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-54 и 

ТП-487п  (Л.318)

отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 22.09.23, 11

18

52 ПС 110 кВ Городская Л-

318

13,36 

2023.09.25

14,04 2023.09.25 28 мин. ТП-100П, 277, 145, 419 - отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 25.09.23, 14

04

53 Л-115 ПС Городская 04,49 

2023.10.06

05,27 2023.10.06 38 мин. ТП-638(II с.ш.), ТП-242П Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская»  и ТП-638 (Л.115): в 7 м от 

д. № 165 по ул. Я.Эшпая

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт. 

Включен в работу 11.10.23, 15
08

54 ПС"Заречная" Л-1002 14,16 

2023.10.06

15,15 2023.10.06 59 мин. ТП-171 (II сш), ТП-218, ТП-139, ТП-

316 (I сш), ТП-41, ТП-314 (III сш)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-218  

и ТП-139 (Л.1002):1)  в 10 м от ж/д № 16 

по ул. К. Либкнехта, 2) на перекрестке 

ул. К. Либкнехта и ул. 8 Марта

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в месте пайки свинцовой 

трубки).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 16.10.23, 15
21

55 ПС Городская Л-417 04,36 

2023.10.07

05,15 2023.10.07 39 мин. РП-15, РП-6, ТП-51п, ТП-97(2сш), ТП-

342, ТП-353п, ТП-645п, ТП-138, ТП-

354, ТП-355э

Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская»  и РП-6 (Л.417):1) в 15 м от 

ж/д № 10а  по ул. Кожино, 2) в 20 м от 

ул. Ломоносова, 44

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 4 шт. и 

монтаж кабеля ААБл-10-3х120 Включен в работу 

19.10.23, 19
06

56 ВЛ 110 кВ Чигашево - 

Кокшайск с отпайкой на 

ПС Студенка

09,14 

2023.10.11

09,27 2023.10.11 13 мин. Т-1, ПС 110 кВ Студенка - отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 11.10.23, 09

27

57 Л-1001 ПС Аленкино 12,59 

2023.10.17

14,08 2023.10.17 1ч. 09 мин. РП-28, ТП-

34П,37ПЖ,37ПА,37ПБ,37ПВ,37ПГ,49

5П,494П,496П,543П,564П,336П,605П

ВЛ-10  кВ Л-1001 ПС «Аленкино» Причина отключения  –  не выявлена Включена в работу-  17.10.23, 14
08

58 Л-605 ПС Студенка 13,23 

2023.10.17

14,17 2023.10.17 54 мин. ТП-617 Выход из строя ВЛ-6 кВ п/ст «Студенка» 

(Л-605)

отключения в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 17.10.2023, 14

17

59 Л-1014 ПС Заречная 12,32 

2023.10.19

13,02 2023.10.19 30 мин. РП-13(1сш), ТП-229,360,624 Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная»  и РП-13 (Л.1014): 1) в 7 м 

от ж/д № 53 по ул. Лебедева; 2) в ПС 

«Заречная»  яч. на РП-13

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. В первом месте 

причиной проникновения влаги явилось 

окисление оболочки кабеля (в месте пайки 

свинцовой трубки).Во втором месте – 

высыхание изоляции  на вертикальном 

участке.

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. и 

концевой муфты КВтп-10-70/120 –1 шт. Включен в 

работу 10.11.23, 02
07

60 Л-115 ПС Городская 10,20 

2023.11.10

10,35 2023.11.10 15 мин. ТП-242 Выход из строя КЛ-6 кВ между РП-3  и 

ТП-242 (Л.115):  в 25 м РП-3

Снижение изоляционных свойств фазной 

изоляции жил кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт. 

Включен в работу 20.11.23, 18
13

61 РП-23 - ТП-654 16,40 

2023.11.16

17,12 2023.11.16 32 мин. ТП-675(II), 676(II), 605(II) - Причина отключения  –  не выявлена Включена в работу 16.11.2023, 17
12



62 ПС Кожино Л-50 05,50 

2023.11.27

07,01 2023.11.27 1ч. 11 мин. ТП-71,115,126П Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-71  и 

ТП-115 (Л.50): 1) в 2 м от 

административного здания по ул. 

Крылова, 24; 2) в 5 м от 

административного здания по ул. 

Крылова, 24;

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 30.11.23, 16
10

63 ПС 110 кВ Витаминный 

Л-291

09,48 

2023.11.28

10,27 2023.11.28 39 мин. ТП-634П,232П,10П,283,169 Выход из строя КЛ-6 кВ в ПС 

«Витаминный» Л.291

Причина отключения  –  не выявлена Включена в работу 28.11.2023, 10
27

64 ПС Кожино Л-62 14,12 

2023.11.29

14,28 2023.11.29 16 мин. ТП-10И - Отключения в сетях потребителя Включена в работу 29.11.2023, 14
28

65 ТП-339 руб.6 21,00 

2023.11.29

21,49 2023.11.29 49 мин. ВЛ-0,4кВ - Причина отключения  –  не выявлена Включена в работу 29.11.2023, 21
49

66 ПС Студенка ВЛ-609 19,35 

2023.12.08

20,47 2023.12.08 1ч. 12 мин. ГКТП-2, МТС, Билайн, Кундыш - Причина отключения  –  не выявлена Включена в работу 08.12.2023, 20
47

67 ПС 110 кВ Заводская Л-

158

20,01 

2023.12.13

20,49 2023.12.13 48 мин. ТП-611 - Причина отключения  –  не выявлена Включена в работу 13.12.2023, 20
49

68 ПС 35 кВ Северо-

Западная Л-88

18,30 

2023.12.26

18,33 2023.12.26 3 мин. ТП-285(2с) Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

Северо-Западная и ТП-285п (Л-88): в 10 

метрах от жилого дома №13 по ул. 

Фестивальная

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

нарушения электрического контакта в гильзах 

соединительной муфты марки СС.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 2 шт. 

Включен в работу 28.12.23, 17
52

69 ТП-209 руб.2 15,30 

2023.12.27

16,10 2023.12.27 40 мин. ВЛ-0,4кВ - Причина отключения  –  не выявлена Включена в работу 27.12.2023, 16
10

70 ТП-174 07,06 

2023.12.30

07,52 2023.12.30 46 мин. ТП-174 Т-2 Выход из строя КЛ-10 кВ в ТП-174 

между РУ-10 кВ, яч. Л. на Т-2 и камерой 

трансформатора Т-2

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

высыхания изоляции в камере РУ-10 кВ на 

вертикальном участке (в целом месте)

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КВтп-10-35/50 – 1 шт. Включен в работу 

30.12.23, 14
00

71 РП-4 Линия 1 на ТП-

346

21,56 

2023.12.30

23,30 2023.12.30 1ч. 34 мин. ТП-

346(I),389,570,390,369,370(II),562П(II)

,549(II)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-369 

и ТП-370 (Л.1065): в 15 метрах от 

жилого дома по ул. 

В.Интернационалистов, 25

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-1-70/120 – 2 шт. 

Включен в работу 11.01.23, 18
53


