
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 РП-8 Линия на ТП-202 16,07 

2024.01.16

16,41 2024.01.16  34 мин. ТП-202 Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-200 и 

ТП-202 (Л-411) в 20 м от ж/д № 3А по 

пер. Первомайский

Причина отключения –  внешнее 

механическое повреждение КЛ при 

выполнении работ сторонней организацией

Кабель восстановлен путём установки: 

соединительной муфты Стп-10-70/120 ― 2 шт 

Включен в работу- 31.01.24, 19
05

2 РП-30 Линия на ТП-

425П

08,02 

2024.01.19

09,05 2024.01.19 1 час 03 мин. ТП-43П, 298П, 425П,265,380,563 ВЛ-10 кВ Л-1057 ПС 110 кВ Зареч-ная 

(уч. РП-30–ТП-425–ТП-265–ТП-380–КТП-

563)

Причины отключения  –

 не выявлены

Электроснабжение восстановлено. Включена в 

работу-  19.01.24, 09
05

3 Л-1002 ПС Данилово 15,55 

2024.01.27

16,42 2024.01.27  47 мин. ТП-538, 525 (1 секция), 552П,633П(1 

секция), 531П, 614(2 секция), КТП 

"Стрелец" (П)

- отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

4 ПС 110 кВ Городская Л-

305

07,06 

2024.02.04

07,35 2024.02.04  29 мин. ТП-222, 260 (1 секция), 120П, 211П, 

198, 16 (1 секция), 45 (1 секция), 93 

(1 секция)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и РП-5 (II) (Л-305)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт

5 КЛ-1065 ПС Заречная 16,20 

2024.03.08

17,45 2024.03.08 1 час 25 мин. РП-4(1),ТП-

306(1),307(1),531,632,315(1),338(1),3

90,570,389,346(1),369,370(1),562П(2)

,549(2)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 110 

кВ «Заречная» и РП-4 (I) (Л-1065) в 30 м 

от остановки общ. транспорта «Кирова» 

по Ле-нинскому проспек-ту

Причина отключения:

Снижение изоляции свойств болтовых 

соединителей в со-единительной муфте Стп-

10-70/120 смонтированной мон-тажной 

организацией ООО «СЭМОН». 

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 12.03.24, 18
50

6 ПС 110 кВ Заводская Л-

165

12,05 

2024.03.20

12,20 2024.03.20 5 мин. РУ-1 6 кВ ММЗ 2 сш - отключения в сетях потребителя -

7 КЛ-1065 ПС Заречная 17,47 

2024.03.21

19,58 2024.03.21 1 час 11 мин. РП-4(1),ТП-

306(1),307(1),531,632,315(1),338(1),3

90,570,389,346(1),369,370(1),562П(2)

,549(2)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-369 

и ТП-349 (Л-1065) в 25 м от ж/д по ул. 

Петрова, 14А.

Причина отключения:

Механическое повреждение КЛ при 

выполнении горизонтального направленного 

бурения для прокладки водопровода МУП 

«Водоканал»

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 26.03.24, 19
43

8 ПС "Северо-Западная" 

Л-87

10,50 

2024.03.25

12,10 2024.03.25 1 час 20 мин. ТП-497п, 466п 1с - отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

9 ПС Заречная Л-1009 10,51 

2024.03.27

11,30 2024.03.27 39 мин. ТП-

290,110,125П,482П,483П,154,174,17

3,197,175,188,404,602(II),647(I),178(I)

,176(II)

- отключения на оборудовании потребителя -

10 ПС 110 кВ Кожино В-

110кВ ТЭЦ-2

13,01 

2024.03.27

13,01 2024.03.27 0 ПС 110 кВ Кожино Т-2, ПС 110 кВ 

Городская Т-2

- отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

Повреждение Причина отключения

Журнал учёта инцидентов, произошедших на объектах АО «Йошкар-Олинская ТЭЦ-1»

Данные о факте прекращения передачи электрической энергии Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации

Выполненные мероприятия

п/п

Диспетчерское 

наименование объекта, 

где произошло 

отключение 

электросетевого

Время и дата 

начала 

отключения 

(часы, минуты, 

ГГГГ.ММ.ДД)

Время и дата 

восстановления 

электроснабжени

я (часы, минуты, 

ГГГГ.ММ.ДД)

Продолжительность 

прекращения передачи 

электрической энергии, 

час

Перечень объектов электросетевого 

хозяйства, отключение которых 

привело к прекращению передачи 

электрической энергии 

потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, 

КЛ)



11 РП-3 Линия на ТП-378 07,44 

2024.04.01

08,59 2024.04.01 1 час 15 мин. ТП-200, 199, 72, 73, 378, 105 Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-199 и 

ТП-73 (Л-201) в 6 м от ж/д по ул. Я. 

Эшпая, 113А.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. При-чиной 

проникновения влаги явилось механическое 

разру-шение оболочки кабеля (в целом 

месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 05.04.24, 15
28

12 ТП-230 Линия на ТП-

171

10,58 

2024.04.03

11,32 2024.04.03 0.57 ТП-171, 218, 139 Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-139 

и ТП-218 (Л-1002) в 30 м от ж/д по ул. К. 

Либкне-хта, 48.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось механическое 

разрушение оболочки кабеля (в целом 

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 2 шт 

Включен в работу 05.04.24, 18
28

13 ВЛ 110 кВ Йошкар-

Олинская ТЭЦ-2 - 

Кожино

14,20 

2024.04.03

14,20 2024.04.03 0 ПС 110 Кожино Т-2, ПС Городская Т-

2

- отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

14 РП-11 (2 Секция) 23,13 

2024.04.03

23,36 2024.04.03 25 мин. ТП- 118П, 245П, 249П Отключение КЛ-10 кВ между РП-11 и ТП-

118 (Л-1001)

Отключение от ТО в РП-11. Мероприятия по восстановлению электроснабжения 

не проводились, КЛ включена в работу

15 РП-11 (2 секция) Л на 

ТП-249П

12,11 

2024.04.14

13,10 2024.04.14 59 мин. ТП- 249П Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-161 

и ТП-249п (Л-1001) в 20 м от склада ТК 

«Лидер» по ул. К. Маркса, 133А.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 17.04.24, 17
12

16 РП-22 линия на ТП-212 13,20 

2024.04.15

14,18 2024.04.15 58 мин. ТП-212, 654П, 243, 659П, 580П, 539, 

643П, 662П, 614 (1 секция)

Выход из строя кабельного ввода 10 кВ 

в ТП-243(ТП-212) (Л-1008) в концевой 

муфте на опоре ВЛ-10 кВ

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

высыхания изоляции на вертикальном 

участке.

Кабель восстановлен путём установки концевой 

муфты КНтп-10-70/120 – 1 шт Включен в работу 

15.04.24, 20
20

17 РП-13 линия на ТП-253 13,20 

2024.04.22

14,08 2024.04.22 48 мин. ТП-253,121,288, 176 1 секция 602 

1сек 647п 2 сек

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-288 

и ТП-647 (Л-1014) в 10 м от ж/д № 9 по 

бул. Данилова.

Снижение изоляционных свойств манжет 

изолирующих болтовых соединителей в 

муфте Стп. 

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 26.04.24, 16
15

18 РП-22 линия на ТП-212 08,28 

2024.04.23

09,11 2024.04.23 44 мин. ТП-212, 654П, 243, 659П, 580П, 539, 

643П, 662П

ВЛ-10 кВ Л-1008 ПС «Заречная» (уч. РП-

22–ТП-212–ТП-264, ТП-212–ТП-139, ТП-

243)

Причины отключения  –  Механическое 

повреждение ВЛ при выполнении 

строительных работ сторонней организацией 

(ООО СК «Спецстрой»)

Электроснабжение восстановлено. Включена в 

работу-  23.04.24, 09
11

19 ВЛ 110 кВ Чигашево - 

Кокшайск с отпайкой на 

ПС Студенка

16,12 

2024.04.23

16,12 2024.04.23 0 ПС 110 Студенка Т-1 - отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

20 РП-4 Л на ТП-377 01,46 

2024.04.24

02,44 2024.04.24 58 мин. ТП-562П, 306, 307, 377, 370, 397, 

338, 306, 315, 338,399

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-338 

и ТП-397 (Л-1007) в 16 м от ж/д № 25 по 

ул. В. Интернационалистов.

Снижение изоляционных свойств манжет 

изолирующих болтовых соединителей в 

муфте Стп.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 03.05.24, 18
00

21 ТП-230 линия на ТП-

316

19,58 

2024.05.01

20,38 2024.05.01 40 мин. ТП-316 (I секция) Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-316 

(I) и ТП-230 (II) (Л-1002) в 40 м от 

строительно-промышленного техникума 

по ул. Медицинская, 5.

Снижение изоляционных свойств манжет 

изолирующих болтовых соединителей в 

муфте Стп.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 03.05.24, 19
00

22 ТП-230 линия на ТП-

171, 218

05,51 

2024.05.02

06,52 2024.05.02 1 ч. 01 мин. ТП-171 (II секция), ТП-218, ТП-139, 

ТП-193, ТП-384, ТП-316 (II секция), 

ТП-595

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-316 

(I) и ТП-193 (Л-1043) в 20 м от ж/д № 7 

по ул. Медицинская; в 30 от ж/д № 7 по 

ул. Медицинская.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 4 шт 

Включен в работу 07.05.24, 17
03

23 РП-19 линия на ТП-388 05,52 

2024.05.02

07,12 2024.05.02 1ч. 20 мин. ТП-388, ТП-131, ТП-95, ТП-252, ТП-

267, ТП-273 (II секция), ТП-395 (II 

секция)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-131 

и ТП-388 (Л-1010) в 50 м от магазина 

«Зеленый мир» по Ленинскому 

проспекту, 15Б.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 08.05.24, 17
00

24 РП-17 Линия на ТП-511 16,09 

2024.05.10

17,45 2024.05.10 1ч. 36 мин. ТП-511, ТП-363, ТП-309, ТП-101 Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-511 

и ТП-363 (Л-1061) : обрыв 

заземляющего проводника в концевой 

муфте в ТП-363

Окисление и обрыв заземляющего 

проводника в концевой  муфте.

Кабель восстановлен  и включен в работу 15.05.24, 

15
15

25 ПС  "Аленкино" Л-1018 

на ТП-584

04,15 

2024.05.14

06,28 2024.05.14 2ч. 13 мин. ТП-584 Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-12 и 

ТП-584 (Л-1018) : в 2 м от ж/д № 2А по 

ул. Я. Крастыня

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт 

Включен в работу 23.05.24, 236
05

26 ПС  "Кожино" Л-51 на 

ТП-572П

00,24 

2024.05.16

01,20 2024.05.16 56 мин. ТП-572П Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Кожино» ТП-572п (Л-51) : в 100 м от 

бетонного забора ПС «Кожино»

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 21.05.24, 16
00



27 РП-5 Линия на ТП-16 14,18 

2024.05.20

14,58 2024.05.20 40 мин. ТП-16 (II секция), ТП-45 (I секция), ТП-

93(I секция)

Выход из строя предохранителей в РУ-6 

кВ яч. на Т-1 в ТП-93

Причины отключения  –  электродуговое 

повреждение

Восстановлена нормальная схема 

электроснабжения. ТП включена в работу 20.05.24, 

16
49

28 ПС  "Городская" Л-205 18,40 

2024.05.23

19,02 2024.05.23 22 мин. ТП-553,257,189,416,5(II секция), 24(I 

секция),137(I секция),642(I секция)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-416 (Л-205): на 

территории ЦПКиО, в 15 м от ж/д № 52А 

по ул. Чехова, на пересечении ул. 

Чехова и ул. Комсомольская

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 4 шт 

Включен в работу 06.06.24, 18
24

29 ПС Кожино В Т-1 35 кВ 16,51 

2024.05.29

18,16 2024.05.29 1ч. 25 мин. ПС Северо-западная Т-1, Т-2 Повреждение выключателя 35 кВ на ПС 

110 кВ Кожино

Снижение изоляционных свойств Восстановление выключателя 35 кВ на ПС 110 кВ 

Кожино

30 ПС  Заречная Л-1009 22,10 

2024.05.29

23,08 2024.05.29 0.97 ТП-290, ТП-110,ТП-125, ТП-154, ТП-

174, ТП-176, ТП-173, ТП-197, ТП-178, 

ТП-175, ТП-188,ТП-404, ТП-602, ТП-

482сем.рэс, ТП-483сем.рэс

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-173 

и ТП-154 (Л-1009): 

1) в 3 м. от дома № 41 по ул. ГСБ;

2) в 15 м. от ТП-154

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 4 шт 

Включен в работу 16.09.24, 16
07

31 РП-4 Линия 2 на ТП-

325

22,12 

2024.05.29

22,58 2024.05.29 46 мин. ТП-325, ТП-330, ТП_512, ТП-347, ТП-

357

Выход из строя КЛ-10 кВ между РП-4 и 

ТП-325 (Л-1007)

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 4 шт 

32 ПС  "Городская" Л-115 11,55 

2024.06.03

13,05 2024.06.03 1ч. 10 мин. ТП-242П,638(II секция) Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-638п (Л-115): в 12 м 

от ж/д № 139 по ул. Я.Эшпая; в 21 м от 

ж/д № 165 по ул. Я.Эшпая; в 1 м от ж/д 

№ 155 по ул. Я.Эшпая; в 2,5 м от ж/д № 

145 по ул. Я.Эшпая

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 6 шт 

Включен в работу 20.06.24, 16
30

33 ПС  "Северо-Западная" 

Л-90

18,51 

2024.06.03

20,45 2024.06.03 1ч. 54 мин. РП-16 (I), ТП-386, ТП-348, ТП-540, 

ТП-337

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-348 и 

ТП-386 (Л-90): в 14 м от ж/д № 95 по ул. 

Дружбы, в 28 м от ж/д № 91 по ул. 

Дружбы

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 3 шт 

Включен в работу 28.06.24, 17
40

34 ПС  Северо-Западная 

Л-85

19,56 

2024.06.03

21,25 2024.06.03 1ч. 29 мин. ТП-116, ТП-320П Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Северо-Западная» и ТП-116 (Л-85): в 

10 м от ж/д № 53 по ул. Куйбышева

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 27.06.24, 22
07

35 РП-1 Линия на ТП-261 14,30 

2024.06.06

14,56 2024.06.06 26 мин. ТП-66, ТП-272, ТП-148 (I), ТП-261 (I) Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-148 и 

ТП-261 (I) (Л-121): на территории 

стадиона «Дружба» напротив входа в 

сектор 10, 11

Причины отключения  –  Механическое 

повреждение КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 2 шт 

Включен в работу 19.06.24, 21
32

36 ПС  "Чигашево" Л-1001 15,03 

2024.06.19

16,10 2024.06.19 1ч. 07 мин. ТП-245П, ТП-658П, ТП-118П, ТП-

249П

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Чигашево» и РП-11 (II) (Л-1001): 

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 3 шт 

Включен в работу 12.07.24, 18
22

37 ТП-230 линия ТП-308 20,44 

2024.06.24

21,41 2024.06.24 57 мин. ТП-308, ТП-328, ТП-372, ТП-431, ТП-

231, ТП-193, ТП-384, ТП-595, ТП-316 

(II)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-193 

и ТП-316 (I) (Л-1043):

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля в месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муфты)

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

38 РП-4 Линия на ТП-306 19,07 

2024.07.03

19,23 2024.07.03 16 мин. ТП-306 (1), ТП-307(1), ТП-531(2) Выход из строя кабельного ввода в ТП-

306 между РУ-10 кВ и камерой 

трансформатора Т-1 

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабелного ввода на 

вертикальном участке.

Кабель восстановлен. Включен в работу 09.07.24, 

15
03

39 ПС 110 кВ Городская 

Линия 303

11,08 

2024.07.04

12,06 2024.07.04 58 мин. ТП-184, ТП-246, ТП-54,ТП-487П,ТП-

429П,ТП

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-54 и 

ТП-89 (Л-303): в 18 м. от ж/д № 79А  по 

ул. Строителей

Причины отключения  –  механическое 

повреждение КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 24.07.24, 17
03

40 ПС Витаминный Л-289 12,04 

2024.07.04

13,00 2024.07.04 56 мин. ПТП-55П, ТП-56П, ТП-626П, ТП-

142П,ТП-334П

Выход из строя кабельный ввода 6 кВ в 

ТП-7п (ТП-56п) Л. 289: на территории 

очистных сооружений по ул. 

Луначарского

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 23.07.24, 12
10

41 ПС 110 кВ Городская 

Линия 303

14,20 

2024.07.05

15,12 2024.07.05 52 мин. ТП-184, ТП-246, ТП-54,ТП-487П,ТП-

429П,ТП-143П

- отключения в сетях потребителя -



42 ПС 35 кВ Северо-

Западная Л-87

11,52 

2024.07.07

15,43 2024.07.07 3ч. 51 мин. ТП-466П, ТП-468П, ТП-380П - отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

43 РП-1 Линия на ТП-618 14,34 

2024.07.11

15,29 2024.07.11 55 мин. ТП-618, ТП-555, ТП-102, ТП-103, РП-

21 (I)

ВЛ-6 кВ Л-307 ПС «Городская» (уч. РП-

21–ТП-393–ТП-305, ТП-75)

Причины отключения  не выявлены 

(неблагоприятные воздействия природных 

явлений)

Электроснабжение восстановлено путем замены 

разрядника – 1 шт. Включена в работу-  11.07.24, 

15
29

44 ВЛ 110 кВ Чигашево - 

Кокшайск с отпайкой на 

ПС Студенка

15,04 

2024.07.11

15,04 2024.07.11 0 ПС 110 Студенка Т-1 - отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

45 ПС Заречная ЛИНИЯ 

1001

21,47 

2024.07.16

22,04 2024.07.16 11 мин. ТП-401, ТП-524, ТП-585, ТП-391, ТП-

394, ТП-534, ТП-427, ТП-598, ТП-535, 

ТП-530, ТП-579

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-20 (I) (Л-1001): в 1 м. 

от бетонного забора ПС «Заречная»

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт 

Включен в работу 07.08.24, 16
56

46 ПС Аленкино Л-1005 - 

РП-12(1)

15,39 

2024.07.31

16,11 2024.07.31 31 мин РП-12(1), ТП-217, ТП-341, ТП-410, 

ТП-616(1), ТП-578(2)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Аленкино» и РП-12 (I) (Л-1005): в 4 м. 

от ж/д № 42  по ул. Прохорова

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт 

Включен в работу 06.08.24, 21
20

47 ПС Студенка Л-609 19,31 

2024.08.03

20,37 2024.08.03 1ч. 06 мин. ТП п. Устье-Кундыш - отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

48 ПС Витаминный Л-281 11,08 

2024.08.09

11,30 2024.08.09 22 мин. ТП-266(II), ТП-7П(II), ТП-428П(II), ТП-

226П(II)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Витаминный» и ТП-266п (II) (Л-281): в 

12 м. от РП-11

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 2 шт 

Включен в работу 23.08.24, 15
44

49 Л-417 ПС Городская 16,09 

2024.08.11

16,46 2024.08.11 37 мин. РП-6, ТП-51П,97 2я сек,342, 353п, 

645,138,354,355э

ВЛ-6 кВ Л-417 ПС «Городская» (уч. ТП-

97–ТП-645П–РП-15,– ТП-138)

не выявлены Электроснабжение восстановлено. Включена в 

работу-  11.08.24, 17
22

50 Л-1018 ПС Аленкино 00,03 

2024.08.18

00,41 2024.08.18 39 мин. ТП-408,526П,568,584,578(II) Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Аленкино» и ТП-408 (Л-1018): в 9 м. от 

опоры МТП № 236/33

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт 

Включен в работу 22.08.24, 17
56

51 ПС Кожино В-110 кВ Т-

2

15,58 

2024.08.20

15,58 2024.08.20 0 ПС Кожино Т-2 Отключение В-110 кВ Т-2 ПС 110 кВ 

Кожино

Пробой изрляцтт реле на панели "Основные 

защиты Т-1, Т-2"

замена панели зазщит в рамках утвержденной 

инвестиционной программы

52 ПС Витаминный Л-187 11,05 

2024.08.22

11,23 2024.08.22 18 мин. РП-33, ТП-646п, ТП-655п Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Витаминный» и РП-33 (Л-187): на 

территории очистных сооружений

Причины отключения  –  Механическое 

повреждение КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты ПСТО-10-300/500 – 3 шт 

Включен в работу 27.08.24, 11
20

53 Л-103 ПС Городская 10,07 

2024.08.28

10,38 2024.08.28 31 мин. ТП-241, ТП-179, ТП-409, ТП-117, ТП-

205

Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-241 (Л-103): 

1) в 2 м. от бетонного забора  АО 

«Марбиофарм» по ул. Луначарского

2) в 5 м от д. № 30 по ул. Панфилова

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 3 шт 

Включен в работу 11.09.24, 19
40

54 ПС Аленкино Л-1005 14,00 

2024.09.09

14,45 2024.09.09 45 мин. РП-12, ТП-410, ТП-616, ТП-565, ТП-

217, ТП-341, ТП-578(2)ТП-625(2)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Аленкино» и РП-12 (Л-1005): в 15м от 

дома 2Б по ул.Мира

Причины отключения  –  Механическое 

повреждение КЛ при выполнении земляных 

работ сторонней организацией.

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 12.09.24, 16
54

55 Л-605 ПС Студенка 15,40 

2024.09.15

16,35 2024.09.15 55 мин. ТП-617 Отключение Л-605 ПС «Студенка» отключение в сетях смежной электрической 

сети

-

56 Л-205 ПС Городская 20,53 

2024.09.18

21,38 2024.09.18 45 мин. ТП-

416,189,257,553,350П(I),5(II),24(I),137

(I),642(I)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-5 и 

ТП-416 (Л-205): в 6 м. от ТП-416

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 23.09.24, 17
26

57 РП-3 на ТП-20 20,53 

2024.09.18

21,57 2024.09.18 1ч. 04 мин. ТП-20 Выход из строя КЛ-6 кВ между РП-3 и 

ТП-20 (Л-201): в 9 м. от дома № 35 по 

ул. Кремлевская

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 20.09.24, 17
37

58 ПС 110 кв Витаминный 

Л-182

11,15 

2024.09.19

12,00 2024.09.19 45 мин. ТП-25,96,398,283 Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

Витаминный и ТП-25 (Л-182): в 12 

метрах и 17 метрах от дома 146 по ул. 

К.Маркса,.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 3 шт 

Включен в работу 26.09.24, 15
45



59 ПС 110 кВ Витаминный 

Л-183

11,15 

2024.09.19

12,00 2024.09.19 45 мин. ТП-324И, 340,586,426,31,574 Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-324 и 

ТП-31 (Л-183)

отключение с сетях потребителя -

60 РП-12 на ТП-410 15,23 

2024.09.21

16,12 2024.09.21 49 мин. ТП-410, ТП-616, ТП-565, ТП-578(2)ТП-

625(2)

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-410 

и ТП-414 (Л-1005): в 4 м. от дома № 6 по 

ул. Я. Крастыня.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт 

Включен в работу 26.09.24, 22
39

61 ПС 110 кВ Кожино Л-85 23,03 

2024.09.21

23,48 2024.09.21 45 мин. ТП-50П, ТП-270П, ТП-379П, ТП-424 

П ТП-141(1)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-379 и 

ТП-141п (Л-85): в 11 м. от здания по ул. 

Соловьева, 22.

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте). 

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 03.10.24, 15
52

62 Л-605 ПС "Студенка" 03,41 

2024.09.22

05,04 2024.09.22 1ч. 23 мин. ТП-617 Отключение ВЛ- 6 кВ Л-605 ПС 

«Студенка»

отключение в сетях смежной электрической 

сети
Включена в работу 22.09.24, 05

04

63 2 СШ 110 кВ ПС 

Кожино

15,55 

2024.10.04

15,57 2024.10.04 04 мин. ПС Кожино Т-2, ПС Городская Т-2 отключение Т-2 ПС 110 кВ Кожино ошибочные действия оперативного персонала внеплановый инструктаж

64 РП-17 Линия на ТП-511 17,07 

2024.10.16

17,59 2024.10.16 52 мин. ТП-511, ТП-363, ТП-101, ТП-309, ТП-

486

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-363 

и ТП-101 (Л-1061): в 8 м от дома № 51 

по ул. Павленко; в 20 м от дома № 51 по 

ул. Павленко

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 24.10.24, 16
02

65 РП-5 Линия на ТП-206 01,47 

2024.10.22

02,30 2024.10.22 43 мин. ТП-206 Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-206 и 

РП-5 (III) (Л-204): под проезжей частью в 

районе общежития по ул. 

Красноармейская, 65А

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 02.11.24, 16
45

66 КЛ-1065 ПС Заречная 01,59 

2024.10.28

02,53 2024.10.28 54 мин. ТП- 389,570,390,369 Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-4 (I) (Л-1065): под 

проезжей частью в районе остановки у 

д. № 12 по Ленинскому пр-ту; в 1 м от 

магазина «Красное и Белое» по 

Ленинскому пр-ту, 12

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 3 шт 

67 ПС Заречная Т-2 18,45 

2024.10.29

23,42 2024.10.29 4ч. 57 мин. КЛ- 

1004,1008,1002,1010,1014,1020,1049

,1051,1053,1057,1061,1035,1037,104

1,1043

Отключение Т-2 ПС 110 кВ Заречная отключения в сетях смежной электрической 

сети

оперативные переключения

68 РП-2 линия на ТП-1 13,52 

2024.11.06

14,29 2024.11.06 37 мин. ТП-2,29,513,588 (1секц), ТП-1 (2 

секц), ТП-327 (2 секц)

Выход из строя КЛ-6 кВ между ТП-2 и 

ТП-29 (Л-168): в 3,5 м от д. № 37 по ул. 

Вознесенская

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 2 шт 

Включен в работу 12.11.24, 19
05

69 ТП-230 линия на ТП-

308

10,35 

2024.11.15

12,38 2024.11.15 2ч. 03 мин. ТП-

308,231,193,384,316,593,372,431,328

Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-230 

и ТП-308 (Л-1043)

Отключение линии релейной защитой, 

повреждения не выявлены.
Включен в работу 15.11.24, 12

38

70 ВЛ 110 кВ Чигашево - 

Данилово-1 с 

отпайками на ПС 

Витаминный и ПС 

Заречная

14,10 

2024.11.15

14,40 2024.11.15 30 мин. ПС Витаминный Т-2 Отключение Т-2 ПС 110 кВ Витаминный отключения в сетях смежной электрической 

сети

секционирование 2 секции шин ПС 110 кВ 

Витаминный

71 ТП-230 линия на ТП-

171, 218

12,32 

2024.11.17

14,30 2024.11.17 1ч. 58 мин. ТП139,595,218,193,384,171(II),316(II) Выход из строя КЛ-10 кВ между ТП-218 

и ТП-139 (Л-1002): в 5 м от д. № 30 по 

ул. К. Либкнехта

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-70/120 – 1 шт 

Включен в работу 19.11.24, 18
30

72 ПС 35 кВ Северо-

Западная Л-87

03,54 

2024.11.25

05,21 2024.11.25 1ч. 27 мин. ТП-411,592,497П,468П,380П,466П отключение Л-87 ПС 35 кВ Северо-

Западная

отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

73 ПС Студёнка Л-609 04,30 

2024.11.25

15,00 2024.11.25 10ч. 30 мин. ТП п. Устье-Кундыш отключение Л-609 ПС 110 кВ Студенка отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

74 ПС Городская Л-417 05,00 

2024.11.25

05,58 2024.11.25 58 мин. РП-6,15,ТП-

51П,97(II),342,645П138,355Э,354

Отключение ВЛ- 6 кВ Л-417 ПС 

«Городская»  уч. 

ТП-97 – ТП-645п – РП-15 – ТП-138

отключения в сетях смежной электрической 

сети

-



75 Л-417 ПС Городская 19,28 

2024.11.25

20,50 2024.11.25 1ч. 22 мин. РП-6,15,ТП-

51П,97(II),342,645П138,355Э,354

Выход из строя ВЛ- 6 кВ Л-417 ПС 

«Городская»  уч.

отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

76 ПС Студёнка Л-609 13,14 

2024.11.30

14,12 2024.11.30 58 мин. ТП п. Устье-Кундыш отключение Л-609 ПС 110 кВ Студенка отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

77 ПС Студёнка Л-609 17,29 

2024.11.30

00,33 2024.12.01 7ч. 04 мин. ТП п. Устье-Кундыш отключение Л-609 ПС 110 кВ Студенка отключения в сетях смежной электрической 

сети

-

78 ПС  Чигашево Л-1021 02,44 

2024.12.04

03,46 2024.12.04 1ч. 02 мин. ТП-161,556И,358И,629,641,576(I} Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Чигашево» и ТП-161 (Л-1021): в целом 

месте на территории ПС «Чигашево»

Отключение линии релейной защитой. 

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 1 шт и 

установки концевой муфты КВтп-10-150/240 – 1 шт 

Включен в работу 27.12.24, 10
00

79 ПС 110 кВ  Витаминный 

Л-291

10,18 

2024.12.08

11,35 2024.12.08 1ч. 17 мин. ТП-634П, ТП-332П, 10П, ТП-661П Выход из строя КЛ-6 кВ между ПС 

«Витаминный» и ТП-634п (Л-291): 

отключение релейной защитой

Отключение линии релейной защитой, 

повреждения не выявлены.

-

80 РП-22 на ТП-664 14,10 

2024.12.25

15,30 2024.12.25 1ч. 20 мин. ТП-

664(I),212,580,662П,614(I),539,580П,

643П,659,243

Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» уч. 

РП-22– ТП-664 (Л-1008): отключение 

релейной защитой 

Отключение линии релейной защитой, 

повреждения не вы-явлены.

-

81 ПС Аленкино Л-1010 17,05 

2024.12.26

17,52 2024.12.26 47 мин. ТП-313,326,414,292,135,625(I) Выход из строя КЛ-10 кВ между ПС 

«Аленкино» и РП-12 (Л-1010): под 

проезжей частью по ул. Крылова в 109 

м. от ПС «Аленкино»

Отключение линии релейной защитой. 

Снижение изоляционных свойств поясной и 

фазной изоляции кабеля вследствие 

проникновения влаги. Причиной 

проникновения влаги явилось окисление 

оболочки кабеля (в целом месте).

Кабель восстановлен путём установки 

соединительной муфты Стп-10-150/240 – 2 шт и 

монтажа кабеля ААБлУ-10-3х185 – 20 м. Включен в 

работу 28.12.24, 22
04


