
Журнал учѐта технологических нарушений, 

произошедших на объектах Муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 2017 году 
  

 Отказов ликвидированных с нарушением срока восстановления электроснабжения потребителей нет. 

№ 

п/п 

Место инцидента, 

наименование объекта, 

регистрационный но-

мер и дата его реги-

страции 

Дата 

и время 

инци-

дента 

Вид инци-

дента 
Причина инцидента 

Продолжи-

тельность 

простоя 

(часов) 

Недо-

отпуск 

энергии 

(кВт/ч) 

Экономи--

ческий 

ущерб* 

(тыс. руб.) 

Мероприятия, 

предложенные ко-

миссией по рассле-

дованию причин 

инцидента 

Отметка о 

выполнении 

мероприя-

тий 

1. КЛ-10 от ТП-41 до 

ТП-230 (Л.1002), 

ААШв-6-3150, 

L=25м, ввод – 

1978г., АСБ-6-

3150, L=485м, ввод 

– 1978г., АСБ-10-

3120, L=1170м, 

ввод – 1978г., инв. 

№9964 

15.01.17 

20
48

  

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

41 до ТП-

230 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 39 

минут 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

3 шт.  

2. ВЛ-0,4 кВ ТП-417 

руб.24, СИП2-

3х35+1х54,6, СИП2-

3Х95+1Х95, СИП2-

3Х70+1Х70, СИП4-

2Х25, ввод – 1953 г. 

02.02.17 

06
01

 

Отклю-

чение 

ВЛ-0,4 кВ 

ТП-417 

руб. 24 

Пожар по адресу: г. 

Йошкар-Ола, ул. Дач-

ная 6. Вследствие чего 

сгорел провод на 

участке оп. № 13-15 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии не 

было. 

  Заменили 

провод 

СИП2-

3х35+1х5

4,6 – 40м.  

3. КЛ-6 от п/ст «Го-

родская» до ТП-

242п (Л.34), ААБ-6-

3240, L=25м, ввод 

– 1978г., АСБ-6-

3150, L=680м, ввод 

– 1975г. Инв. 

№10294 

07.02.17 

04
42

  

Отклю-

чился МВ 

в яч. на Л. 

34 от то-

ковой от-

сечки 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля в месте 

пайки свинцовой труб-

ки (в шейке муфты) 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 33 

мину-

ты. 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-



150/240 

― 1 шт.  

4. КЛ-6 от ТП-

185(руб. 4) до ВРУ 

помещения ЗАО 

«Вэлт», располо-

женного по адресу: 

ул. Луначарского, 

26а, ААБ-1-

350+1х25, L=99м, 

ввод – 1972г. 

Инв.№9068, ААБ-

10-395, L=23м, 

ввод – 2005г. Инв. 

№8886 

15.02.17 

11
15

  

Сообще-

ние о 

наруше-

нии элек-

троснаб-

жения 

помеще-

ния ЗАО 

«Вэлт» 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля в месте 

пайки свинцовой труб-

ки (в шейке муфты) 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 45 

минут 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-1-

35/50 ― 2 

шт.  

5. КЛ-10 от ТП-170 до 

ТП-183 (Л.6), 

ААШв-6-3185, 

L=314м, ввод – 

1967г., ААБл-10-

3185, L=56м, ввод 

– 1999г., инв. №286 

14.02.17 

18
30

  

Отклю-

чился МВ 

в яч. на Л. 

6 от токо-

вой от-

сечки 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 39 

минут 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 2 шт.  

6. КЛ-0,4 от ТП-167 до 

э/щ №2 ж/д №45 по 

ул. Л. Толстого, 

ААБл-1-470, 

L=230м, ввод – 

2008г., инв. № 9863 

03.03.17 

09
44

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 от 

ТП-167 

до э/щ 

№2 ж/д 

№45 по 

ул. Л. 

Толстого 

Механическое повре-

ждение КЛ при произ-

водстве земляных работ 

в охранной зоне КЛ 

(ЦЦРиС) 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 40 

минут  

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 4Стп-

1-70/120 

― 1 шт.  



7. КЛ-6 от РП-1 до 

ТП-332 (Л.44), 

ААШв-10-3185, 

L=1105м, ввод – 

1982г., ААШв-6-

3185, L=1485м, 

ввод – 1982г., инв. 

№10333 

13.03.17 

03
24 

Выход из 

строя КЛ-

6 от РП-1 

до ТП-

332 (Л.44) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 30 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт.  

8. КЛ-10 от п/ст «За-

речная» до ТП-230 

(Л.1002), ЦАСБл-

10-3120, L=2000м, 

ввод – 1983г., 

ААШв-10-3120, 

L=850м, ввод – 

1983г., ААШв-10-

3120, L=50м, ввод 

– 1995г., инв. 

№10333 

18.03.17 

12
42

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Зареч-

ная» до 

ТП-230 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 16 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

9. КЛ-10 от п/ст «За-

речная» до РП-30 

(Л.1057), ААБл-10-

3185, L=2340м, 

ввод – 1993г., инв. 

№8326 

01.04.17 

10
07

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Зареч-

ная» до 

РП-30 

(Л.1057) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 27 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт.  

10. ТП-607 06.04.17 

00
28

 

Выход из 

строя 

Причиной разрушения 

двух опорных изолято-

 Пере-

рыв в 

  Были 

произве-



опорных 

изолято-

ров и 

ОПН в 

ТП-607 

ров и двух ОПН на вво-

де ВЛ-10 кВ в ТП-607 

стала установка ОПН с 

номинальным напря-

жением не соответ-

ствующим напряжению 

электроустановки 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 24  

мину-

ты 

дены ра-

боты по 

замене 

опорных 

изолято-

ров – 2 

шт. и 

ОПН – 2 

шт.  

11. КЛ-6 от ТП-46 до 

ТП-146 (Л.28), АСБ-

6-395, L=810м, 

ввод – 1961г., АА-

ШвУ-10-3120, 

L=25м, ввод – 

2003г., инв. №7197 

05.04.17 

15
07

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

46 до ТП-

146 (Л.28) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 48 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт.  

12. КЛ-10 от п/ст. «За-

речная» до РП-19 

(Л.1010), ААБ-10-

3120, L=60м, ввод 

– 1980г., инв. 

№10005 

08.04.17 

10
36

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от 

п/ст. «За-

речная» 

до РП-19 

(Л.1010) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилась разгер-

метизация концевой 

(мачтовой) муфты на 

опоре №1 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 27 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты КНтп-

10-70/120 

― 1 шт.  

13. КЛ-6 от ТП-207 до 

ТП-291 (Л.21), 

ААБ-6-3120, 

L=405м, ввод – 

1979г., инв. №10237 

11.04.17 

12
40

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

207 до 

ТП-291 

(Л.21) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 34 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-



месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

мину-

ты 

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт.  

14. КЛ-10 от п/ст «Чи-

гашево» до ТП-367 

(Л.1002), ААШвУ-

10-3150, L=115м, 

ввод – 1990г., АСБ-

10-3185, L=660м, 

ввод – 1965г., инв. 

№10076 

14.04.17 

14
00

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Чигаше-

во» до 

ТП-367 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 50 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт.  

15. Кабельный ввод в 

ТП-604П со сторо-

ны ТП-147П (Л.11), 

ААШв-6-3120, 

L=50м, ввод – 

1956г., АСБ-6-

3950, L=225м, ввод 

– 1956г., ЦАСБ-10-

3120, L=335м, ввод 

– 1961г., ААБл-10-

3120, L=168м, ввод 

– 2016г., инв. 

№10076 

20.04.17 

13
46

 

Выход из 

строя ка-

бельного 

ввода в 

ТП-604П 

со сторо-

ны ТП-

147П 

(Л.11) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 52 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт.  

16. КЛ-6 от ТП-189 до 

ТП-350 (Л.25), 

ААШв-10-3120, 

L=536м, ввод – 

1986г., ААБ-10-

3120, L=241м, ввод 

– 1986г., инв. 

№5172 

20.04.17 

14
25

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

189 до 

ТП-350 

(Л.25) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 40 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-



10-70/120 

― 1 шт и 

концевой 

муфты 

КВтп-10-

70/120 – 1 

шт.  

17. КЛ-6 от ТП-55П до 

ТП-56П (Л.108), 

АСБ-6-395, 

L=200м, ввод – 

1967г., инв. №9809 

23.04.17 

16
20

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

55П до 

ТП-56П 

(Л.108) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 57 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

18. КЛ-0,4 от ТП-383 до 

э/щ №1 Анникова 1, 

ААБл-1-325, 

L=80м, ввод – 

1989г., инв. №9223 

01.05.17 

19
18

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 от 

ТП-383 

до э/щ 

№1 Ан-

никова 1 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 32 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 3Стп-

1-35/50 

― 1 шт и 

концевой 

муфты 

3КВтп-1-

35/50 – 1 

шт.  

19. КЛ-10 от ТП-218 до 

ТП-139 (Л.1002), 

ААБ-10-3120, 

L=790м, ввод – 

18.05.17 

04
16

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

218 до 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 



1983г., инв. №9962 ТП-139 

(Л.1002) 

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

набже-

нии 

соста-

вил 28 

минут 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

20. КЛ-10 от РП-29 до 

ТП-289 (Л.1007), 

ААБл-10-3120, 

L=275м, ввод – 

2016г., инв. №7639 

22.05.17 

14
05

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от РП-

29 до ТП-

289 

(Л.1007) 

Механическое повре-

ждение КЛ при произ-

водстве земляных работ 

в охранной зоне КЛ 

сторонней организаци-

ей (ООО «Аксиом») 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 26 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

21. КЛ-0,4 от ТП-291 до 

э/щ №1 К.Маркса 

120, АСБ-1-

370+1х35, L=48м, 

ввод – 1978г., ААБ-

1-4120, L=20м, 

ввод – 1978г., инв. 

№9173 

27.05.17 

10
46

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 от 

ТП-291 

до э/щ 

№1 

К.Маркса 

120 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 14 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 4Стп-

1-70/120 

― 1 шт; 

концевой 

муфты 

4КВтп-1-

70/120 – 1 

шт; заме-

на участ-

ка КЛ 

марки 

АСБ-1-



3х70+1х3

5 L=48м 

на ААБл-

1-4х120 

L=48м.  

22. КЛ-10 от п/ст «За-

речная» до ТП-405 

(Л.1049), ААБ-10-

3120, L=387м, ввод 

– 1982г., АСБ-10-

3120, L=500м, ввод 

– 1982г., ЦААБлУ-

10-3120, L=225м, 

ввод – 1994г., инв. 

№10041 

09.06.17 

09
11

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Зареч-

ная» до 

ТП-405 

(Л.1049) 

Механическое повре-

ждение КЛ при произ-

водстве земляных работ 

в охранной зоне КЛ ФЛ 

Зубаревым М.Н. 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 03 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт.  

23. КЛ-10 от ТП-197 до 

ТП-178 (Л.1009), 

ААБ-6-395, 

L=454м, ввод – 

1970г., инв. №10045 

07.06.17 

17
09

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

197 до 

ТП-178 

(Л.1009) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 05 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт.  

24. ПС 110 кВ «Завод-

ская» 

13.06.17 

10
01

 

 Ошибка оперативного 

персонала при выпол-

нении переключений 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 30 

минут 

   

25. КЛ-6 от ТП-48 до 

ТП-5 (Л.25), ААШв-

13.06.17 

15
49

 

Выход из 

строя КЛ-

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

 Пере-

рыв в 

  Кабель 

восста-



6-3120, L=350м, 

ввод – 1964г., 

ЦААБлУ-6-3120, 

L=40м, ввод – 

1978г., инв. №10240 

6 от ТП-

48 до ТП-

5 (Л.25) 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 12 

минут 

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

26. ВЛ-0,4 ТП-302, А-

25, L=428м, ввод – 

1965г., инв. №09681 

19.06.17 

10
53

 

Выход из 

строя ВЛ-

0,4 ТП-

302 

Механическое повре-

ждение ВЛ касанием 

стрелой крана-

манипулятора в охран-

ной зоне ВЛ  

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 59 

минут 

  Линия 

восста-

новлена 

путѐм 

демонта-

жа по-

врежден-

ного про-

вода А-

25, мон-

тажа 

првода А-

25 – 84 м, 

замена 

вставки 

предо-

храните-

ля на 63А 

– 2 шт.  

27. КЛ-10 от ТП-230 до 

ТП-308 (Л.1043), 

ЦААБл-10-395, 

L=562м, ввод – 

1981г., инв. №10030 

16.06.17 

07
23

 

 Механическое повре-

ждение КЛ при произ-

водстве земляных работ 

в охранной зоне КЛ ФЛ 

Саматов О.В. 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 42 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 



3 шт.  

28. КЛ-10 от ПС 

«Аленкино» до ТП-

408 (Л.1018), 

ААШв-10-3185, 

L=2000м, ввод – 

1994г., ААБ-10-

3185, L=192м, ввод 

– 1994г., инв. 

№2889 

24.06.17 

04
33

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ПС 

«Аленки-

но» до 

ТП-408 

(Л.1018) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

часа 09 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 3 шт.  

29. КЛ-10 от РП-12 до 

ТП-414 (Л.1010), 

ААБлУ-10-3120, 

L=470м, ввод – 

1994г., инв. №9942 

24.06.17 

04
34

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от РП-

12 до ТП-

414 

(Л.1010) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

часа 16 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

30. КЛ-10 от ПС 

«Аленкино» до РП-

12 (Л.1005), АСБ-

10-3150, L=2310м, 

ввод – 1984г., ААБ-

лУ-10-3185, 

L=590м, ввод – 

1990г., инв. №9936 

02.07.17 

09
03

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ПС 

«Аленки-

но» до 

РП-12 

(Л.1005) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 39 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 1 шт.  

31. КЛ-10 от ПС 

«Аленкино» до РП-

25 (Л.1013), 2ААБл-

10-3240, L=2520м, 

05.07.17 

22
08

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ПС 

«Аленки-

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 



ввод – 1988г., , инв. 

№6355 

но» до 

РП-25 

(Л.1013) 

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 15 

минут 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 1 шт.  

 

32. КЛ-6 от ТП-208 до 

ТП-304 (Л.169), 

АСБ-10-3185, 

L=170м, ввод – 

1980г., инв. №10141 

05.07.17 

17
05

 

Выход из 

строя КЛ-

6кВ от 

ТП-208 

до ТП-

304 

(Л.169) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 43 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 1 шт.  

33. КЛ-6 от ТП-216 до 

ТП-195 (Л.81), 

ААШв-6-3185, 

L=880м, ввод – 

1973г., инв. №10145 

05.07.17 

17
05

 

Выход из 

строя КЛ-

6кВ от 

ТП-216 

до ТП-

195 (Л.81) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 39 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 3 шт.  

34. КЛ-6 от ТП-304 до 

РП-14 (Л.169), 

ААШв-6-3150, 

L=2200м, ввод – 

1985г., инв. №7645 

08.07.17 

06
26

 

Выход из 

строя КЛ-

6кВ от 

ТП-304 

до РП-14 

(Л.169) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 39 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 



целом месте). минут Стп-10-

150/240 

― 2 шт.  

35. КЛ-0,4 от ТП-101 

(руб. 19) до э/щ №2 

К.Либкнехта 63, 

ААБ-1-395, 

L=170м, ввод – 

1984г., ААШв-1-

370, L=100м, ввод 

– 1984г., инв. 

№9041 

08.07.17 

06
26

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-101 

(руб. 19) 

до э/щ 

№2 

К.Либкне

хта 63 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 05 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

3Стп-1-

35/50 ― 1 

шт.  

36. ВЛ-6 кВ Л-11 п/ст 

«Городская» уч. РП-

15 – ТП-138, А-25, 

L=200м, ввод – 

1956г., инв. №07611 

18.07.17 

02
44

 

Выход из 

строя ВЛ-

6 кВ Л-11 

п/ст «Го-

родская» 

уч. РП-15 

– ТП-138 

Обрыв линии   Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 15 

минут 

  Линия 

восста-

новлена 

путѐм 

демонта-

жа по-

врежден-

ного про-

вода А-

25, мон-

тажа 

првода А-

25 – 30 м, 

соедине-

ние СО-

АС – 1 

шт.  

37. Кабельный ввод 

10кВ в ТП-404 к тр-

ру Т1, ААШв-10-

370, L=10м, ввод – 

1994г., инв. №10831 

31.07.17 

19
40

 

Выход из 

строя ка-

бельного 

ввода 

10кВ в 

ТП-404 к 

тр-ру Т1 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие разгер-

метизации концевой 

муфты и высыхания 

изоляции в камере 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вых муфт 



трансформатора на вер-

тикальном участке. 

вил 1 

час 03 

минут 

КВтп-10-

35/50 ― 2 

шт.  

38. Кабельный ввод 

10кВ в ТП-284 

(Л.1007) к тр-ру Т2, 

АСБ-10-370, 

L=10м, ввод – 

1978г., инв. №1062 

31.07.17 

19
18

 

Выход из 

строя ка-

бельного 

ввода 

10кВ в 

ТП-284 к 

тр-ру Т2 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие разгер-

метизации концевой 

муфты и высыхания 

изоляции в камере 

трансформатора на вер-

тикальном участке. 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 40 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вых муфт 

КВтп-10-

35/50 ― 2 

шт.  

39. КЛ-10 от ТП-427 до 

ТП-399 (Л.1041), 

ААШв-10-3120, 

L=530м, ввод – 

1994г., инв. №2941 

31.07.17 

17
18

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

427 до 

ТП-399 

(Л.1041) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 54 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

40. КЛ-10 от ТП-417 до 

ТП-219 (Л.1043), 

ААБлУ-10-3120, 

L=616м, ввод – 

1993г., инв. №3277 

31.07.17 

17
18

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

417 до 

ТП-219 

(Л.1043) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие разгер-

метизации концевой 

муфты и высыхания 

изоляции кабеля в ка-

мере № 5 на ТП-219 на 

вертикальном участке. 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 15 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты КВтп-

10-70/120 

― 1 шт.  

41. КЛ-10 от ТП-293 до 

ТП-233 (Л.1020), 

ААШвУ-10-3120, 

L=930м, ввод – 

07.08.17 

04
54

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

293 до 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 



1980г. и АСБ-10-

395, L=110м, ввод 

– 1980г., инв. 

№10052 

ТП-233 

(Л.1020) 

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

набже-

нии 

соста-

вил 40 

минут 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

42. КЛ-6 от ТП-32п до 

ТП-299 (Л.86), 

ЦАСБУ-10-3120, 

L=384м, ввод – 

1989г., инв. №9848 

23.08.17 

13
56

 

 Механическое повре-

ждение КЛ при произ-

водстве земляных работ 

в охранной зоне КЛ 

ООО «Газпром газо-

распределение Йошкар-

Ола» 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 26 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

43. КЛ-10 от ПС «За-

речная» до ТП-230 

(II) (Л.1002), 

ЦАСБл-10-3120, 

L=2000м, ввод – 

1983г., ААШв-10-

3120, L=850м, ввод 

– 1983г., ААШв-10-

3120, L=50м, ввод 

– 1995г., инв. 

№10333 

26.08.17 

07
06

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ПС 

«Зареч-

ная» до 

ТП-230 

(II) 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 06 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

3 шт.  

44. РП-22 Л-1053 28.08.17 

09
44

 

   Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 30 

   



минут 

45. КЛ-6 от ПС «Город-

ская» до ТП-416 

(Л.661), ААБ-10-

3185, L=1060м, 

ввод – 2003г., инв. 

№6351, ААБ-10-

3240, L=310м, ввод 

– 2003г., инв. 

№6351, ЦАСБ-10-

3240, L=840м, ввод 

– 1996г., инв. 

№3245 

19.09.17 

15
25

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ПС 

«Город-

ская» до 

ТП-416 

(Л.661) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 44 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 1 шт.  

46. КЛ-6 от ТП-76 до 

ТП-19 (Л.20), АСБ-

6-3185, L=450м, 

ввод – 1957г., АСБ-

6-3120, L=50м, 

ввод – 1979г., АСБ-

6-3185, L=500м, 

ввод – 1980г.,инв. 

№10227 

12.10.17 

07
10

 

Выход из 

строя КЛ-

6кВ от 

ТП-76 до 

ТП-19 

(Л.20) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

часа 25 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 1 шт.  

47. КЛ-6 от ТП-291 до 

ТП-26 (Л.9), ААШв-

10-395, L=232м, 

ввод – 1975г., инв. 

№10354  

13.10.17 

16
58

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

291 до 

ТП-26 

(Л.9) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 44 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

48. КЛ-10 от ПС 

«Аленкино» до РП-

13.10.17 

16
00

 

Выход из 

строя КЛ-

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

 Пере-

рыв в 

  Кабель 

восста-



25 (Л.1014), 2ААБ-

10-3240, L=2520м, 

ввод – 1988г., инв. 

№6355 

10 от ПС 

«Аленки-

но» до 

РП-25 

(Л.1014) 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие разгер-

метизации концевой 

муфты и высыхания 

изоляции в ячейке 

Л.1014 на вертикальном 

участке. 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 35 

минут 

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240―

1шт и 

концевой 

муфты 

КВтп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

49. КЛ-6 от ТП-46 до 

ТП-146 (Л.28), АСБ-

6-395, L=810м, 

ввод – 1961г., инв. 

№10270, ААШвУ-

10-3120, L=25м, 

ввод – 2003г.,инв. 

№7197 

26.10.17 

13
29

 

Выход из 

строя КЛ-

6кВ от 

ТП-46 до 

ТП-146 

(Л.28) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 45 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт.  

50. КЛ-10 от ТП-252 до 

ТП-388 II  (Л.1065), 

ААШпсУ-10-3120, 

L=283м, ввод – 

1989г., инв. №10061  

06.11.17 

23
50

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

252 до 

ТП-388 II  

(Л.1065) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 54 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт.  

51. КЛ-6 от ПС «Город- 07.11.17 Выход из Снижение изоляцион-  Пере-   Кабель 



ская» до ТП-77  

(Л.28), АСБ-6-

3х185, L=90м, ввод 

– 1965г., ААБлУ-10-

3185, L=140м, ввод 

– 1993г., инв. 

№10264 

10
15

 строя КЛ-

6 от ПС 

«Город-

ская» до 

ТП-77  

(Л.28) 

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 48 

минут 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт.  

52. КЛ-10 от ТП-599 до 

ТП-585  (Л.1011), 

ААБл-10-3х120, 

L=270м, ввод – 

2015г., инв. №12307 

07.11.17 

09
08

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

599 до 

ТП-585  

(Л.1011) 

Механическое повре-

ждение КЛ при произ-

водстве земляных работ 

в охранной зоне КЛ 

сторонней организаци-

ей. 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 24 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт. 

Включен 

в работу 

08.11.17, 

17
57

 

53. КЛ-6 от РП-1 до 

ТП-332  (Л.44), 

ААШв-6-3х240, 

L=151м, ввод – 

1984г., АСБ-10-

3240, L=365м, ввод 

– 1984г., ААШв-6-

3х185, L=881м, ввод 

– 1984г., инв. 

№10334 

09.11.17 

08
49

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от РП-1 

до ТП-

332  

(Л.44) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 15 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт. 



Включен 

в работу 

13.11.17, 

17
19

 

54. КЛ-6 от ТП-144 до 

ТП-177 (Л.83), АСБ-

6-3х240, L=976м, 

ввод – 1971г., 

ААБШв-10-3185, 

L=80м, ввод – 

1991г., инв. №9889  

19.11.17 

04
28

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

144 до 

ТП-177 

(Л.83) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 1 

час 02 

мину-

ты 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт. 

Включен 

в работу 

24.11.17, 

19
05

 

55. КЛ-6 от ПС «Севе-

ро-Западная» до 

ТП-339 (Л.78), 

ААБл-10-3120, 

L=1300м, ввод – 

1988г., инв. №9912  

19.11.17 

04
28

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ПС 

«Северо-

Запад-

ная» до 

ТП-339 

(Л.78) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте). 

 Пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 48 

минут 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

3 шт. 

Включен 

в работу 

23.11.17, 

15
18

 

 


