
Журнал учѐта технологических нарушений, 

произошедших на объектах Муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 2018 году 

  

 Отказов ликвидированных с нарушением срока восстановления электроснабжения потребителей нет. 

№ 

п/п 

Место инцидента, 

наименование объекта, 

регистрационный но-

мер и дата его реги-

страции 

Дата 

и время 

инци-

дента 

Вид инци-

дента 
Причина инцидента 

Продолжи-

тельность 

простоя 

(часов) 

Недо-

отпуск 

энергии 

(кВт/ч) 

Экономи--

ческий 

ущерб* 

(тыс. руб.) 

Мероприятия, 

предложенные ко-

миссией по рассле-

дованию причин 

инцидента 

Отметка о 

выполнении 

мероприя-

тий 

1. КЛ-6 от ТП-386 до 

ТП-348 (Л.90), 

ААШпсУ-10-3120, 

L=510 м, ввод – 

1989г., инв. №9926 

04.01.18 

03
37

  

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

386 до 

ТП-348 

(Л.90) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

35 минут 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

2. ВЛ-6 кВ Л-11 п/ст 

Городская уч. РП-15 

– ТП-138, А-25, 

L=200 м, ввод – 

1956 г., инв. 

№07611 

13.01.18 

03
34

 

Отклю-

чение 

ВЛ-6 кВ 

Л-11 п/ст 

Город-

ская уч. 

РП-15 – 

ТП-138 

Обрыв линии вслед-

ствии понижения тем-

пературы окружающего 

воздуха, вспучивания 

грунта и выдавливания 

опоры (болотистая 

местность). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

1 часа 15 

минут 

   Для 

устране-

ния неис-

правно-

сти уста-

новили 

СОАС-25 

– 1 шт.  

3. КЛ-6 от ТП-8 до 

ТП-26 (Л.9), ААБ-

10-3120, L=120 м, 

ввод – 1989г., 

ЦААБ-10-3120, 

L=26 м, ввод – 

2012г., инв. №10353 

01.01.18 

20
03

  

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-8 

до ТП-26 

(Л.9) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

38 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-



10-70/120 

― 1 шт.  

4. КЛ-0,4 кВ от ТП-

292 (руб. 7) до ж/д 

ул. Прохорова, 46, 

ААБлУ-1-4240, 

L=192 м, ввод – 

2015г., инв. № 3860 

26.01.18 

21
30

  

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-292 

(руб. 7) 

до ж/д ул. 

Прохоро-

ва, 46 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

27 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 4Стп-

1-150/240 

― 1 шт.  

5. КЛ-10 кВ в ТП-286 

со тороны ТП-289 

(Л.1007), ААБл-10-

3185, L=298 м, 

ввод – 2015г., 

ААБл-10-3150, 

L=85 м, ввод – 

2015г., инв. №7639 

29.01.18 

20
30

  

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ в 

ТП-286 

со тороны 

ТП-289 

(Л.1007) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

33 мину-

ту. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 2 шт.  

6. КЛ-0,4 кВ от ТП-

310 (руб. 1) до ж/д 

ул. Баумана, 10 а, 

ААШв-1-

3120+1х35, L=140 

м, ввод – 1984г., 

инв. № 9186 

01.02.18 

22
15

  

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-292 

(руб. 7) 

до ж/д ул. 

Прохоро-

ва, 46 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

29 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 3Стп-

1-70/120 

― 1 шт и 

концевой 

муфты 



3КВтп-1-

70/120 ― 

1шт.  

7. ВЛ-0,4 кВ ТП-523, 

СИП2-3*50+1*70, 

СИП4-2*16, СИП4-

4*25, СИП2-

3*25+1*54,6 L=1040 

м, ввод – 2006 г., 

инв. №08790 

04.02.18 

20
10

 

Отклю-

чение 

ВЛ-0,4 кВ 

ТП-523 

Обрыв магистрального 

провода СИП2-

3*50+1*70+1*25 в про-

лете между опорами № 

5-6, обрыв подводок к 

ж/д № 5 (кв. 1, 2), ж/д 

№ 6 вследствии паде-

ния дерева, на котором 

образовалась наледь. 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

40 минут 

   Для 

устране-

ния неис-

правно-

сти заме-

нили 

опору № 

5, пере-

тянули 

провод 

СИП2-

3*50+1*7

0+1*25 в 

пролете 

оп. № 4-

5-6 , вос-

станов-

ление 

подводок 

к ж/д.  

8. КЛ-10 кВ между 

ТП-358п и ТП-161 

(Л.1021), ААШвУ-

10-3120, L=490 м, 

ввод – 1986г., инв. 

№2546 

28.02.18 

19
30

  

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ТП-358п 

и ТП-161 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной 

фазной изоляции КЛ 

вследствие разгермети-

зации соединительной 

муфты типа Стп 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

38 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-1-

70/120 ― 

1 шт  

9. КЛ-10 кВ между 

РП-11 и ТП-6п 

(Л.1001), АСБ-10-

3185, L=340 м, 

28.02.18 

19
05

  

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 



ввод – 1973г., инв. 

№10074 

РП-11 и 

ТП-6п 

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

составил 

35 минут. 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1  

10. КЛ-10 кВ между 

РП-13 и РП-17 

(Л.1061), ААБлУ-

10-3185, L=500 м, 

ввод – 1993г., инв. 

№8346 

12.03.18 

08
40

  

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

РП-13 и 

РП-17 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей (ООО «Аксидом») 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

30 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 2 шт.  

11. КЛ-10 кВ между 

ТП-193 и ТП-316 (I) 

(Л.1043), ААБ-6-

3120, L=500 м, 

ввод – 1982г. ААБл-

10-3120, L=210 м, 

ввод – 2009г., инв. 

№10036 

12.03.18 

23
06

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ТП-193 и 

ТП-316 

(I) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

25 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт.  

12. КЛ-0,4 кВ от ТП-73 

(руб. 17) до ж/д ул. 

Красноармейская, 

70а, ААБл-1-495, 

L=135 м, ввод – 

2014г., инв. № 

12151 

17.03.18 

16
25

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-73 

(руб. 17) 

до ж/д ул. 

Красно-

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей (ООО «Гарант-

Строй») 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

40 мин. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-



армей-

ская, 70а 

ной муф-

ты 4Стп-

1-70/120 

― 1 шт.  

13. КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» ТП-230 

(Л.1002), ЦАСБл-

10-3120, L=2000 м, 

ввод – 1983г., 

ААШв-10-3120, 

L=850 м, ввод – 

1983г., ААШв-10-

3120, L=50 м, ввод 

– 1995г., инв. 

№9959 

22.03.18 

00
35

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ПС «За-

речная» 

ТП-230 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

53 мину-

ты. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт.  

14. КЛ-6 кВ между РП-

14 и ТП-304 (Л.169), 

ААШв-10-3150, 

L=2200 м, ввод – 

1985г., инв. №10141 

26.03.18 

00
07

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ 

между 

РП-14 и 

ТП-304 

(Л.169) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции жил 

кабеля вследствие про-

никновения влаги. 

Причиной проникнове-

ния влаги явилось 

окисление оболочки 

кабеля (в целом месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

10 мин. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт.  

15. КЛ-0,4 кВ от ТП-

145 (руб. 11) до ж/д 

ул. Советская, 170, 

АСБ-1-395+1х16, 

L=56 м, ввод – 

1993г., ААБ-1-350, 

L=28 м, ввод – 

1988г., инв. № 9050 

02.04.18 

06
40

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-145 

(руб. 11) 

до ж/д ул. 

Совет-

ская, 170 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции жил 

кабеля вследствие про-

никновения влаги. 

Причиной проникнове-

ния влаги явилось 

окисление оболочки 

кабеля (в целом месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

42 мин. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 4Стп-

1-35/50 



― 1 шт.  

16. КЛ-10 кВ между 

РП-17 и ТП-512 

(Л.1007), ААШпсУ-

10-3120, L=1076 м, 

ввод – 1989г., инв. 

№9976 

08.04.18 

21
33

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

РП-17 и 

ТП-512 

(Л.1007) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции жил 

кабеля вследствие про-

никновения влаги. 

Причиной проникнове-

ния влаги явилось 

окисление оболочки 

кабеля (в целом месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

47 мин 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт.  

17. РП-4 08.04.18 

21
14

 

РП-4 Попадание воды на то-

коведущие части, нахо-

дящиеся под напряже-

нием, через крышу по-

мещения, не находяще-

гося в собственности 

МУП ТЭЦ-1 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

2 часа 6 

мин 

   Работа 

восста-

новлена 

путем 

протирки 

изолято-

ров обо-

руд-я 2-й 

секции 

РУ-10 кВ, 

замены 

опорных 

изолято-

ров в ко-

личестве 

2 шт, за-

мены 

транс-

формато-

ра тока в 

камере № 

14 Л на 

ТП-284 в 

количе-

стве 1 шт                                 

18. КЛ-6 кВ между ТП- 19.04.18 Выход из Снижение изоляцион- Перерыв  ― ― Кабель 



255 и ТП-368 (Л.90), 

ААШпвУ-10-3120, 

L=530 м, ввод – 

1987г., инв. №9931 

22
20

 строя КЛ-

6 кВ 

между 

ТП-255 и 

ТП-368 

(Л.90) 

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

42 мин 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

19. КЛ-6 кВ между ПС 

«Городская» и ТП-

97 (I) (Л.11), АСБ-6-

3х185, L=5520 м, 

ввод – 1959г., ААБ-

10-3х95, L=30 м, 

ввод – 1991г.,инв. 

№10185 

20.04.18 

21
45

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ ПС 

«Город-

ская» и 

ТП-97 (I) 

(Л.11) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

48 мин 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

20. КЛ-10 кВ между 

РП-4 (I) и ТП-325 (I) 

(Л.1037), ААБл-10-

3120, L=480 м, 

ввод – 1983г., инв. 

№10026 

24.04.18 

22
55

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

РП-4 (I) и 

ТП-325 

(I) 

(Л.1037) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции жил 

кабеля вследствие про-

никновения влаги. 

Причиной проникнове-

ния влаги явилось 

окисление оболочки 

кабеля (в целом месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

46 мин 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

21. КЛ-6 кВ между ТП-

166 и ТП-177 (Л.83), 

АСБ-6-395, L=325 

м, ввод – 1965г., 

АСБ-6-3120, 

L=125 м, ввод – 

25.04.18 

09
46

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ 

между 

ТП-166 и 

ТП-177 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции жил 

кабеля вследствие про-

никновения влаги. 

Причиной проникнове-

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

38 мин 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-



2000г., инв. №9880 (Л.83) ния влаги явилось 

окисление оболочки 

кабеля (в целом месте) 

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

22. ВЛ-10 кВ на ТП-607 

(Л-1015) 

22.05.18 

11
24

 

Выход из 

строя ВЛ-

10 кВ на 

ТП-607 

Обрыв линии перерыв в 

электро-

снабже-

нии 36 

мин 

    

23. ВЛ-6 кВ на ТП-271 

(Л-601) 

22.05.18 

11
24

 

Выход из 

строя ВЛ-

10 кВ на 

ТП-607 

Обрыв линии перерыв в 

электро-

снабже-

нии 43 

мин 

    

24. КЛ-6 от ТП-317,до 

ТП-78 (Л.161), 

ААБ-10-3х120, 

L=300 м, ввод – 

1982г., ЦАСБУ-10-

3х120, L=230 м, 

ввод – 1991г., инв. 

№9921 

02.06.18

17
58

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

317 до 

ТП-78 

(Л.161) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) КЗ 2 фазы на 

землю. 

перерыв в 

электро-

снабже-

нии 27 

мин 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт.  

25. КЛ-6 кВ от ТП-200 

до ТП-202 (Л.25), 

ААБлУ-10-3х120, 

L=315 м, ввод – 

1994г., инв. №3048, 

ААБлУ-10-3х150, 

L=135 м, ввод – 

1999г., инв. №3565 

07.06.18 

09
33

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от  

ТП-200 

до ТП-

202 (Л.25) 

КЗ три фазы на землю. Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

25 минут 

   Кабель 

восста-

новлен 2 

Стп-10-

70/120. 

26. КЛ-10кВ от ПС 

«Заречная» до ТП-

230 (Л.1002), 

ЦАСБл-10-3х120, 

11.06.18 

07
23

 

Выход из 

строя КЛ-

10кВ от 

ПС «За-

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 



L=2000 м, ввод – 

1983г., ААШв-10-

3х120, L=900 м, 

ввод – 1995г., инв. 

№9959 

речная» 

до ТП-

230 

(Л.1002) 

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте).Земля по ф.В 

составил  

39 минут. 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

3Стп-10-

70/ ―  

шт.  

27. КЛ-6 от ПС «Город-

ская» до ТП-225 

(Л.21), АСБ-10-

3х240, L=1360 м, 

ввод – 1980г., инв. 

№10231 

22.06.18 

06
00

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ПС 

«Город-

ская» до 

ТП-225 

(Л.21) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте).Земля по ф. В. 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил   

27 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт.  

28. КЛ-10кВ от ПС 

«Заречная» до РП-

30 (Л.1057), ААБ-

лУ-10-3х185, 

L=2340 м, ввод – 

1993г., инв. №8326 

22.06.18 

12
56

 

Выход из 

строя КЛ-

10кВ от 

ПС «За-

речная» 

до РП-30 

(Л.1057) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил   

34 мину-

ты. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-1-

150/240 

― 1 шт и 

концевой 

муфты 

3КВтп-1-

150/2400 

― 1шт.  

29. КЛ-10 кВ от ПС 

«Заречная» до РП-4 

(Л.1065), 

22.06.18 

12
56

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ  от 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

   Кабель 

восста-

новлен 



2ААШпсУ-10-

3х120, L=4110 м, 

ввод – 1986г., 

2ААБ-10-3х120, 

L=190 м, ввод – 

2006г., инв. №9967 

ПС «За-

речная» 

до РП-4 

(Л.1065) 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте) 

жении 

составил 

19 минут 

30. КЛ-10 кВ между 

ТП-529 и ТП-518 

(Л-1057), ААБл-10-

3х120, L=350 м, 

ввод – 2009г., инв. 

№8329 

24.06.18 

17
13

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ТП-529 и 

ТП-518 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной 

фазной изоляции КЛ 

вследствие разгермети-

зации концевой муфты 

типа КВтп 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

30 минут. 

 ― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты КВтп-

1-70/120 

― 1 шт  

31. КЛ-10 кВ  ТП-267 

камера тр-ра Т-2 

24.06.18 

17
13

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ ТП-

267 каме-

ра тр-ра 

Т-2. 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте).Концевая КВтп 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

26 минут. 

 ― ― Кабель  

заменили 

2м.к. 

Квтп-10-

35/50 

устано-

вили 2 

концевые 

муфты.  

32. ВЛ-10 кВ от ПС 

«Данилово» на ТП-

552п, ТП-537 (Л-

1002), АС-50, L=108 

м, ввод – 2011 г., 

инв. № 11210 

03.07.18 

18
47

 

Выход из 

строя ВЛ- 

10 кВ от 

ПС «Да-

нилово» 

на ТП-

552п, ТП-

537 (Л-

1002) 

 

Выход из строя РЛНД 

на оп. № 1 Л-1002 ПС 

«Данилово» отпайка на 

ТП-552п, ТП-537, 

вследствие попадания 

молнии в РЛНД. 

Перерыва 

в элек-

троснаб-

жении не 

было. Пе-

рерыв в 

электро-

снабже-

нии со-

ставил 13 

минут. 

   Замена 

РЛНД. 

 

33. КЛ-0,4 кВ от ТП-

406 (руб. 13, 22) до 

14.07.18 

16
40 

Выход из 

строя КЛ-

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

Перерыв 

в элек-

   Кабель 

восста-



ж/д № 4а по ул. 

Машиностроителей, 

2ААБл-1-4х185, 

L=414 м, ввод – 

2015 г., инв. № 280 

0,4 кВ от 

ТП-406 

(руб. 13, 

22) до ж/д 

№ 4а по 

ул. Ма-

шино-

строите-

лей 

фазной изоляции жил 

кабеля вследствие про-

никновения влаги в 

концевую заделку по 

причине аварийного 

затопления электрощи-

товой. 

троснаб-

жении 

составил 

20 мин. 

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты 

4КВтп-1-

150/240 

― 1 шт  

34. КЛ-6 кВ от ТП-63 

до ТП-597 (Л.44), 

ААБ-6-3х95, L=225 

м, ввод – 1983г., 

ААБ-10-3х120, 

L=176 м, ввод – 

2015г., инв. №10312 

20.07.18 

12
13

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от 

ТП-63 до 

ТП-597 

(Л.44) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

1 час 07 

мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт  

35. КЛ-10 кВ от ТП-502 

(II) до ТП-503 (II) 

(Л.1005), АСБ-10-

3х120, L=1430 м, 

ввод – 1981г., инв. 

№10108 

21.07.18 

21
22

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ от 

ТП-502 

(II) до 

ТП-503 

(II) 

(Л.1005) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

10 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 2 шт  

36. ПС 110 кВ Завод-

ская  

23.07.18 

15
40

 

Отклю-

чение 1 и 

3 с.ш. 6 

кВ ПС 

110 кВ 

Заводская 

Разрушение проходно-

го изолятора 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

1 час 20 

    



мин. 

37. КЛ-6 кВ от ТП-206 

до ТП-378 (I) (Л.19), 

ААБ-10-3х150, 

L=280 м, ввод – 

19882г., инв. 

№10223 

25.07.18 

12
22

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от 

ТП-206 

до ТП-

378 (I) 

(Л.19) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

47 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 2 шт  

38. КЛ-6 кВ от РП-5 до 

ТП-120 (Л.30), 

ААШв-6-3х150, 

L=570 м, ввод – 

1967г., инв. №10275 

25.07.18 

09
37

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от 

РП-5 до 

ТП-120 

(Л.30) 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей (ООО «ГИС-Строй») 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

37 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт  

39. КЛ-6 кВ от ПС «Го-

родская» до ТП-

242п (Л.34), ААБ-6-

3х240, L=680 м, 

ввод – 1975г., инв. 

№10294 

30.07.18 

14
51

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от 

ПС «Го-

родская» 

до ТП-

242п 

(Л.34) 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей (ЦЦРиС ТЭЦ-1) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

35 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 2 шт  

40. КЛ-0,4 кВ от ТП- 04.08.18 Выход из Снижение изоляцион- Перерыв    Кабель 



219 (р. 12) до 

эл/щитовой № 1 ж/д 

№ 76а по ул. К. 

Либкнехта, 

АПБШв-1-

3Х70+1х120, L=270 

м, ввод – 1977г., 

инв. № 9090 

21
33

 строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-219 

(р. 12) до 

эл/щитов

ой № 1 

ж/д № 

76а по ул. 

К. 

Либкне-

хта 

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

22 мин. 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 4Стп-

1-35/50 

― 4 шт  

41. КЛ-6 кВ от ПС «Ви-

таминный» до ТП-

25 (Л.102), ААБ-10-

3х120, L=650 м, 

ввод – 1981г., АСБ-

10-3х120, L=429 м, 

ввод – 1981г., инв. 

№9796 

05.08.18 

13
07

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от 

ПС «Ви-

тамин-

ный» до 

ТП-25 

(Л.102) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

48 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт  

42. КЛ-6 кВ от ТП-350п 

(I) до ТП-416 

(Л.661), ААШвУ-

10-3х120, L=152 м, 

ввод – 1996г., 

ААШв-10-3х120, 

L=1036 м, ввод – 

1986г., инв. № 5172; 

ААБл-10-3х120, 

L=212 м, ввод – 

1986г., инв. № 5172 

08.08.18 

10
52

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от 

ТП-350п 

(I) до ТП-

416 

(Л.661) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

50 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт  

43. КЛ-10 кВ от ТП-584 

до ТП-408 (Л.1018), 

ААШпсУ-10-3х185, 

L=1345 м, ввод – 

1994г., ААБ-10-

28.08.18 

14
20

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ от 

ТП-584 

до ТП-

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-



3х185, L=252 м, 

ввод – 2013г., инв. 

№ 2890 

408 

(Л.1018) 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте). 

44 мин. ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 2 шт  

44. ВЛ-10 кВ на ТП-289 

(Л.), , L= м, ввод –, 

инв. №   

01.09.18 

10
34

 

Выход из 

строя ВЛ-

10 кВ на 

ТП-289 

оп. 2 (Л.) 

Повреждение разряд-

ника. 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

39 мин. 

    

45. КЛ-6 кВ от ТП-533 

до ТП-600 (Л.156), 

ААБл-10-3х240, 

L=593 м, ввод – 

2015г., инв. № 5068 

10.09.18 

13
47

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от от 

ТП-533 

до ТП-

600 

(Л.156) 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей (ООО «Теплогаз-

строй») 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

33 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 3 шт  

46. КЛ-6 кВ от ПС «Го-

родская» до РП-5 

(Л.625), АСБ-6-

3х240, L=2250 м, 

ввод – 1966г., инв. 

№ 10204 

18.09.18 

10
10

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от 

ПС «Го-

родская» 

до РП-5 

(Л.625) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

30 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт  

47. КЛ-6 кВ от ТП-54 21.09.18 Выход из Механическое повре- Перерыв    Кабель 



до ТП-89 (Л.82), 

ААБл-10-3х120, 

L=521 м, ввод – 

2014г., инв. № 

12136 

09
18

 строя КЛ-

6 кВ от от 

ТП-54 до 

ТП-89 

(Л.82) 

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

физическим лицом 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

37 мин. 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт  

48. КЛ-6 кВ от РП-3 до 

ТП-88 (Л.34), 

ААБл-10-3х150, 

L=240 м, ввод – 

2006г., инв. № 7695 

21.09.18 

13
18

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ от от 

РП-3 до 

ТП-88 

(Л.34) 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей («Медведево-

АгродорСтрой») 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

18 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 2 шт  

49. КЛ-10 кВ от ТП-596 

до ТП-518 (Л.1057), 

ААБл-10-3х120, 

L=845 м, ввод – 

2015г., инв. № 8329 

28.09.18 

20
05

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ от 

ТП-596 

до ТП-

518 

(Л.1057) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции КЛ 

вследствие разгермети-

зации концевой муфты 

типа КВтп. 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

25 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты КВтп-

10-70/120 

― 1 шт  

50. КЛ-0,4 кВ от ТП-

254 (р. 2) до эл/щ  

ж/д № 35 по ул. 

Лермонтова, АА-

ШвУ-1-3х120, 

L=125 м, ввод – 

01.10.18 

18
00

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-254 

(р. 2) от 

эл/щ  ж/д 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

30 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-



1988 г., инв. № 9154 № 35 по 

ул. Лер-

монтова 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

нитель-

ной муф-

ты 

3КВтп-1-

70/120 ― 

1 шт  

51. КЛ-0,4 кВ от ТП-

274 (р. 16) до эл/щ  

ГОУ ДОД РМЭ 

«Дворец творчества 

и молодежи» по ул. 

Пушкина, 32, ААБ-

1-3х70, L=120 м, 

ввод – 1977 г., инв. 

№ 9164 

02.10.18 

18
00

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-274 

(р. 16) до 

эл/щ  

ГОУ ДОД 

РМЭ 

«Дворец 

творче-

ства и 

молоде-

жи» по 

ул. Пуш-

кина, 32 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

20 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 3Стп-

1-70/120 

― 1 шт  

52. КЛ-0,4 кВ от ТП-

228 (р. 3) до эл/щ  

ж/д по ул. Перво-

майская, 180а, АСБ-

1-3х70+1х25, L=50 

м, ввод – 1980 г., 

инв. №  9098 

16.10.18 

14
30

 

Выход из 

строя КЛ-

0,4 кВ от 

ТП-228 

(р. 3) до 

эл/щ  ж/д 

по ул. 

Перво-

майская, 

180а 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей (ЦЦРиС) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

21 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты 4Стп-

1-70/120 

― 1 шт  

53. КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-22 

(II) (Л.1053), ААБ-

лУ-10-3х185, L=165 

м, ввод – 2009г., 

инв. № 11046; 

19.10.18 

09
00

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ПС «За-

речная» и 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней 

 рганизациией (ООО 

«Энергетик») 

-    Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-



ААБл-10-3х240, 

L=270 м, ввод – 

2009г., инв. № 

11046; 

РП-22 (II) 

(Л.1053) 

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт  

54. КЛ-10 кВ между 

ТП-259 и ТП-178 

(Л.1049), АСБ-6-

3х95, L=80 м, ввод – 

1975 г., инв. № 

10044; АСБ-6-3х70, 

L=300 м, ввод – 

1975 г., инв. № 

10044; 

22.10.18 

13
16

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ТП-259 и 

ТП-178 

(Л.1049) 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

физическим лицом 

(Новоселовым А.С.) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

23 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт  

55. КЛ-6 кВ между ТП-

201 и ТП-381 

(Л.169), ЦААБлУ-

10-3х120, L=816 м, 

ввод – 1988 г., инв. 

№ 9852 

25.10.18 

08
44

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ 

между 

ТП-201 и 

ТП-381 

(Л.169) 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

индивидуальным пред-

принимателем (Свин-

цовым) 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

30 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт  

56. КЛ-10 кВ между 

ТП-230 (II) и ТП-

316 (I) (Л.1002), 

ААБ-6-3х120, 

L=1000 м, ввод – 

1979 г., инв. № 9963 

31.10.18 

07
55

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ТП-230 

(II) и ТП-

316 (I) 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

45 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 



― 1 шт  

57. КЛ-10 кВ между 

ТП-309 и ТП-101 

(Л.1061), АСБ-10-

3х150, L=250 м, 

ААШв-10-3х150, 

L=170 м, ввод – 

1988 г., инв. № 

10014 

01.11.18 

10
24

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ТП-309 и 

ТП-101 

(Л.1061) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

-    Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 1 шт  

58. ВЛ-10кВ между РП-

28 на ТП-37 (Л-1001 

ПС Аленкино) 

10.11.18 

19
20

 

Вход из 

строя ВЛ-

10кВ 

между 

РП-28 на 

ТП-37 

Снижение изоляцион-

ных свойств изолятора 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

24 мин. 

    

59. КЛ-10 кВ между ПС 

«Чигашево» и ТП 

в/ч (Л.1007), ААБ-

10-3х70, L=3600 м, 

ввод – 1973 г., инв. 

№ 10078 

14.11.18 

15
30

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ПС «Чи-

гашево» и 

ТП в/ч 

(Л.1007) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

05 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 2 шт  

60. КЛ-10 кВ между ПС 

«Заречная» и РП-4 

(II) (Л.1007), АА-

ШвУ-10-3х120, 

L=2150 м, ввод – 

1986 г., инв. № 9967 

27.11.18 

01
50

 

Выход из 

строя КЛ-

10 кВ 

между 

ПС «За-

речная» и 

РП-4 (II) 

(Л.1007) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

05 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-



10-70/120 

― 1 шт  

61. КЛ-6 кВ между РП-

6 и ТП-97 (II) (Л.7), 

АСБ-6-3х185, 

L=2950 м, ввод – 

1959 г., инв. № 

10168 

12.12.18 

23
05

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ 

между 

РП-6 и 

ТП-97 (II) 

(Л.7) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

37 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 3 шт  

62. КЛ-6 кВ между РП-

16 (II) и ТП-407 

(Л.76), ААШвУ-10-

3х120, L=690 м, 

ввод – 1993 г., ААБ-

10-3х120, L=205 м, 

ввод – 2012 г. инв. 

№ 9924 

16.12.18 

10
50

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ 

между 

РП-16 (II) 

и ТП-407 

(Л.76) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие проникно-

вения влаги. Причиной 

проникновения влаги 

явилось окисление обо-

лочки кабеля (в целом 

месте). 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

06 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-70/120 

― 3 шт  

63. КЛ-6 кВ между ПС 

«Северо-Западная» 

и ТП-285п (Л.80), 

АСБ-10-3х150, 

L=2850 м, ввод – 

1976 г., инв. № 9872 

19.12.18 

05
58

 

Выход из 

строя КЛ-

6 кВ 

между 

ПС «Се-

веро-

Запад-

ная» и 

ТП-285п 

(Л.80) 

Механическое повре-

ждение КЛ при выпол-

нении земляных работ 

сторонней организаци-

ей (МП «Сигнал») 

Перерыв 

в элек-

троснаб-

жении 

составил 

06 мин. 

   Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 4 шт  

 


