
Журнал учѐта технологических нарушений, 

произошедших на объектах Муниципального унитарного предприятия «Йошкар-Олинская теплоэлектроцентраль №1» 

муниципального образования «Город Йошкар-Ола» в 2016 году 

 

Аварийных ситуаций на объектах электрических сетей в 2016 году не было. 

Отказов ликвидированных с нарушением срока восстановления электроснабжения потребителей нет. 

 
№ 

п/п 

Место инцидента, 

наименование объекта, 

регистрационный но-

мер и дата его реги-

страции 

Дата 

и время 

инци-

дента 

Вид инци-

дента 
Причина инцидента 

Продолжи-

тельность 

простоя 

(часов) 

Недо-

отпуск 

энергии 

(кВт/ч) 

Экономи--

ческий 

ущерб* 

(тыс. руб.) 

Мероприятия, 

предложенные ко-

миссией по рассле-

дованию причин 

инцидента 

Отметка о 

выполнении 

мероприя-

тий 

1 КЛ-10 от ТП-524 до 

ТП-394 (II) (Л.1001), 

ААБл-10-3120, 

L=185м, ввод – 

2007г., инв. №9705 

27.01.16 

05
45

  

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

524 до 

ТП-394 

(Л.1001) 

Снижение изоляцион-

ных свойств фазной 

изоляции жил кабеля 

вследствие старения 

или нарушения техно-

логии монтажа муфты.  

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

120 

мин. 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки серти-

фициро-

ванной 

концевой 

муфты 

КВтп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу 

28.01.16, 

01
02

 

2 КЛ-10 от РП-17 (I) 

до РП-22 (I) 

(Л.1008), ААБл-10-

3185, L=2320м, 

ввод – 1993г., инв. 

№2980 

27.01.16 

06
17

  

Выход из 

строя КЛ-

10 от РП-

17 до РП-

22 

(Л.1008) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги в соеди-

нительную муфту. 

Причиной проникнове-

ния влаги явилось 

окисление оболочки 

  пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 63 

мин. 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-



кабеля в месте пайки 

свинцовой трубки (в 

шейке муфты)  

10-

150/240 

― 2 шт. 

Включен 

в работу 

29.01.16, 

18
40

 

3 КЛ-6 от п/ст «Го-

родская» до РП-8 (I) 

(Л.25), АСБ-6-

3240, L=2225м, 

ввод – 1975г., инв. 

№10238 

06.02.16 

10
16

  

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/ст 

«Город-

ская» до 

РП-8 (I) 

(Л.25) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте)  

≈118 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 43 

мин. 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт 

Стп-10-

150/240 

― 2шт. 

Включен 

в работу 

11.02.16, 

15
00

 

4 КЛ-6 от ТП-416 до 

п/ст «Городская» 

(Л.661),     ААБ-10-

3185, L=1060м, 

ввод – 2003г., инв. 

№6351; ААШвУ-10-

3240, L=730м, ввод 

– 2003г., 

инв.№6351; ААБ-

10-3240, L=310м, 

ввод – 2003г., 

инв.№6351; ЦАСБ-

10-3240, L=840м, 

ввод –  1996г., 

06.02.16 

10
16

  

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

416 до 

п/ст «Го-

родская» 

(Л.661). 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте)  

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 49 

мин. 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты Стп-

10-

150/240 

― 1 шт. 

Включен 

в работу 

10.02.16, 



инв.№3245. 15
47

 

5 КЛ-6 от ТП-192 до 

ТП-255 (Л.156), 

ААШв-6-350, 

L=100м, ввод – 

1977г., инв. №9896 

11.02.16 

14
36

  

Выход из 

строя  

КЛ-6 от     

ТП-192 

до ТП-

255 

(Л.156) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте)  

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

3ч.04м

ин. 

― ― Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой (мач-

товой) 

муфты      

КНтп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу 

12.02.16, 

17
50

 

6 КЛ-6 от ТП-140 до 

ТП-108 (Л.35), 

ААБ-6-3х120, 

L=145м, ввод – 

1988г., инв. №10320 

01.04.16 

10
21 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

140 до 

ТП-108 

(Л.35) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 47 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты      

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу 

06.04.16 

7 КЛ-6 от п/ст «Го-

родская» до РП-8 

(Л.35), АСБ-6-

3х240, L=2225м, 

ввод – 1975г., инв. 

01.04.16 

10
21

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/ст 

«Город-

ская» до 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-



№10238 РП-8 

(Л.35) 

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

нии 

соста-

вил 72 

мин. 

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты      

Стп-10-

150/240 

― 1 шт. 

Включен 

в работу 

05.04.16 

8 КЛ-6 от РП-6 до 

ТП-97 (II) (Л.7), 

ААБ-6-3х185, 

L=2950м, ввод – 

1959г., инв. №10168 

15.04.16 

07
55

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от РП-6 

до ТП-97 

(II)  (Л.7) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки КЛ в ме-

сте пайки свинцовой 

трубки к оболочке (в 

шейки муфты) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 36 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт. 

Включен 

в работу 

22.04.16 

9 КЛ-6 от ТП-24 до 

ТП-416 (Л.661), 

ААШвУ-10-3х120, 

L=410м, ввод – 

1994г., инв. №2878 

05.05.16 

15
55 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

24 до ТП-

416 

(Л.661) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 86 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 



в работу 

12.05.16 

10 КЛ-6 от п/ст «Го-

родская» до РП-8 

(Л.25), АСБ-6-

3х240, L=2225м, 

ввод – 1975г., инв. 

№10238 

05.05.16 

15
53

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/ст 

«Город-

ская» до 

РП-8 

(Л.25) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 42 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

150/240 

― 3 шт. 

Включен 

в работу 

12.05.16 

11 КЛ-6 от РП-1 до 

ТП-332 (Л.44), АСБ-

10-3х240, L=365м, 

ААШв-6-3х240, 

L=151м, ААШв-10-

3х185, L=881м, ввод 

– 1984г., инв. 

№10334 

05.05.16 

17
00

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от РП-1 

до ТП-

332 (Л.44) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 20 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

150/240 

― 1 шт. 

Включен 

в работу 

17.05.16 

12 КЛ-6 от п/ст «Го-

родская» до ТП-225 

(Л.21), АСБ-10-

3х240, L=1360м, 

ввод – 1980г., инв. 

№10231 

05.05.16 

16
24

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/ст 

«Город-

ская» до 

ТП-225 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-



(Л.21) влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

соста-

вил 85 

мин. 

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

150/240 

― 1 шт, и 

концевой 

мыфты 

КВтп-10-

150/240 – 

1 шт. 

Включен 

в работу 

16.06.16 

13 КЛ-6 от РП-5 до 

ТП-107 (Л.158), 

ААШв-6-3х120, 

L=396м, ввод – 

1957г., ААБл-10-

3х120, L=14м, ввод 

– 2008г., инв. 

№10207 

05.05.16 

05
25

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от РП-5 

до ТП-

107 

(Л.158) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 55 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

70/120 ― 

3 шт. 

Включен 

в работу 

09.06.16 

14 КЛ-6 от п/ст «Го-

родская» до РП-5 

(Л.30), ААБ-6-

3х150, L=2060м, 

ввод – 1966г., инв. 

№10204 

03.06.16 

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/ст 

«Город-

ская» до 

РП-5 

(Л.30) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

2ч.33м

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-



ин. 150/240 

― 4 шт. 

Включен 

в работу 

10.06.16 

15 КЛ-10 от п/ст «За-

речная»  до РП-4 

(Л.1007), 

2ААШпсУ-10-

3х120, L=2150м, 

ввод – 1986г., инв. 

№9976 

13.06.16 

09
43

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Зареч-

ная»  до 

РП-4 

(Л.1007) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилась разгер-

метизация концевой 

(мачтовой) муфты на 

опоре № 12 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 67 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты     

КНТп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу 

18
55

 

21.06.16 

16 КЛ-10 от п/ст «За-

речная  до ТП-230 

(Л.1043), ЦАСБУ-

10-3х120, L=1885м, 

ААШв-10-3х120, 

L=900м, ААБл-10-

3х120, L=115м, ввод 

– 1983г. и 2006г., 

инв. №9959 

18.06.16 

18
05

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Заречная  

до  

ТП-230 

(Л.1043) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 32 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

70/120 ― 

3 шт. 

Включен 

в работу 

22
40

 

24.06.16 

17 КЛ-10 от ТП-193 до 

ТП-316 (Л.1043), 

18.06.16 

18
05

 

Выход из 

строя КЛ-

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

 пере-

рыв в 

  Кабель 

восста-



ААБл-6-3х120, 

L=500м, ввод – 

1982г., ААБл-10-

3х120, L=210м, ввод 

– 2009г., инв. 

№10034 

10 от ТП-

193 до  

ТП-316 

(Л.1043) 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 80 

мин. 

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

70/120 ― 

4 шт. 

Включен 

в работу 

16
11

 

23.06.16 

18 В-КЛ-10 от РП-30  

до ТП-425П 

(Л.1057), ААБл-10-

3х120, L=390м, ввод 

– 1988г., инв. 

№8326 

21.06.16 

14
22

 

Выход из 

строя В-

КЛ-10 от 

РП-30  до 

ТП-425П 

(Л.1057) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось разгер-

метизация концевой 

(мачтовой) муфты на 

опоре № 12 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

1ч.48 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты     

КНТп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу 

18
55

 

21.06.16 

19 КЛ-10 от п/ст «За-

речная» до РП-4(I) 

(Л.1065), 

2ААШпсУ-10-

3х120, L=4100м, 

ввод – 1986г., 

2ААБ-10-3х120, 

L=190м, ввод – 

2006г., инв. №9967 

21.06.16 

14
25

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Зареч-

ная» до 

РП-4(I) 

(Л.1065) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

3ч.35м

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-



ин. 70/120 ― 

3 шт. 

Включен 

в работу  

01.07.16 

20 КЛ-10 от п/ст 

«Аленкино» до РП-

25 (Л.1013), 2ААБ-

10-3х240, L=2520м, 

ввод – 1988г., инв. 

№6355 

22.06.16 

17
35

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/ст 

«Аленки-

но» до 

РП-25 

(Л.1013) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие разгер-

метизации концевой 

эпоксидной муфты типа 

КВЭ. 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

2ч.33м

ин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вых муфт     

КНтп-10-

150/240 

― 2 шт. 

Включен 

в работу  

28.06.16 

21 КЛ-6 от ТП-24 до 

ТП-387 (Л.661), 

ЦАСБ-10-3х120, 

L=455м, ААБлУ-10-

3х120, L=120м, ввод 

– 1981г., инв. 

№10323 

24.06.16 

02
00

 

Выход из 

строя КЛ-6 

от ТП-24 

до ТП-387 

(Л.661) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 45 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

05.07.16 

22 КЛ-6 от ТП-24 до 

ТП-189 (Л.661), 

ЦАСБлУ-10-3х120, 

L=620м, ввод – 

24.06.16 

02
00

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

24 до ТП-

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 



1989г., инв. №10152 189 

(Л.661) 

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

набже-

нии 

соста-

вил 

2ч.9ми

н. 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

04.07.16 

23 КЛ-10 от ТП-306 до 

ТП-307 (Л.1007), 

ААБ-6-3х95, 

L=255м, ввод–

1980г., инв. №9969 

07.07.16 

23
25

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

306 до 

ТП-307 

(Л.1007) 

Технической причиной 

отказа явилось плохое 

контактное соединение 

в гильзах муфты. 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 48 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт. 

Включен 

в работу  

12.07.16 

24 КЛ-10  от п/ст. «За-

речная» до РП-13 

(Л.1014), 2ААл-10-

3х120, L=1568м, 

ввод – 1980г., ивн. 

№9966 

24.07.16

00
40

 

Выход из 

строя КЛ-

10  от 

п/ст. «За-

речная» 

до РП-13 

(Л.1014) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

2ч.38м

ин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нтельной 

муфты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 



в работу  

27.07.16 

25 КЛ-10 от ТП-314 до 

ТП-188 (Л.1002), 

АСБ-10-3х95, 

L=610м, ААШв-10-

3х120, L=90м, ввод 

– 1972г., инв. 

№9965 

24.07.16

00
20

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

314 до 

ТП-188 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

2ч.22м

ин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нтельной 

муфты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт и 

концевой 

муфты 

КВтп-10-

70/120 – 1 

шт. 

Включен 

в работу  

27.07.16 

26 КЛ-10 от ТП-229 до 

ТП-290 (Л.1014), 

ААБ-6-3х120, 

L=400м, ААБ-6-

3х95, L=260м, ввод–

1979г., инв. №10009 

03.08.16

17
42

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

229 до 

ТП-290 

(Л.1014) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля в 

месте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 63 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

СТп-10-

70/120 ― 

2 шт. 

Включен 

в работу  

05.08.16 

27 КЛ-10 от ТП-316 до 

ТП-230 (Л.1002), 

03.08.16

17
42

 

Выход из 

строя КЛ-

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

 пере-

рыв в 

  Кабель 

восста-



ААБ-6-3х120, 

L=1000м, ввод–

1979г., инв. №9963 

10 от ТП-

316 до 

ТП-230 

(Л.1002) 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 38 

мин. 

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

СТп-10-

70/120 ― 

2 шт. 

Включен 

в работу  

09.08.16. 

28 КЛ-10 от ТП-388 до 

ТП-131 (Л.1065), 

ААШвУ-10-3х120, 

L=410м, ввод–

1989г., инв. №10066 

22.08.16

08
04

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

388 до 

ТП-131 

(Л.1065) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

2ч.36м

ин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

СТп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

23.08.16. 

29 Кабельный вывод 

10 кВ с РП-30 на 

опору №1 в сторону 

ТП-425П (Л.1057), 

ААБл-10-3х120, 

L=390м, ввод–

2014г., инв. №8326 

22.08.16

07
56

 

Выход из 

строя ка-

бельного 

вывода 10 

кВ с РП-

30 на 

опору №1 

в сторону 

ТП-425П 

(Л.1057) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явился некаче-

ственный монтаж кон-

цевой (мачтовой) муф-

ты сторонней монтаж-

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 64 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой (мач-

товой) 

муфты     

КНтп-10-



ной организацией 70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

23.08.16. 

30 КЛ-10 от РП-4 до 

ТП-267 (Л.1065), 

ААБ-6-3х95, 

L=170м, АСБ-6-

3х95, L=420м, ввод– 

1983г., инв. №10059 

29.08.16

00
55

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от РП-

4 до ТП-

267 

(Л.1065) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 66 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

СТп-10-

70/120 ― 

2 шт. 

Включен 

в работу  

31.08.16. 

31 КЛ-10 от п/ст. «Чи-

гашево» до ТП в/ч 

(Л.1023), ААБлУ-

10-3х185, L= 3730 

м., ввод – 1988г, 

инв. № 10078 

27.09.16

07
52

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от 

п/ст. «Чи-

гашево» 

до ТП в/ч 

(Л.1023) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 88 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

150/240 

― 2 шт. 

Включен 

в работу  

04.10.16. 

32 КЛ-6 от оп.№1 ВЛ-6 

в сторону ТП-223 до 

КТП-587 (Л.601), 

ААБл-10-3х70, 

05.10.16

13
40

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от 

оп.№1 

Некачественный мон-

таж концевой муфты в 

КТП-587 сторонней ор-

ганизацией 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 



L=965 м., ввод – 

2014г, инв. № 3241 

ВЛ-6 в 

сторону 

ТП-223 

до КТП-

587 

(Л.601) 

набже-

нии 

соста-

вил 83 

мин. 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты     

КВтп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

06.10.16. 

33 КЛ-6 от РП-14 до 

ТП-304 (Л.169), 

ААШв-10-3х150, 

L=2200 м., ввод – 

1985г, инв. № 7645 

07.10.16

08
00

 

Выход из 

строя КЛ-6 

от РП-14 

до ТП-304 

(Л.169) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

60мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

150/240 

― 4 шт. 

Включен 

в работу  

11.10.16. 

34 КЛ-6 от РП-6 до 

ТП-97 (Л.7), ААБ-6-

3х185, L=2950 м., 

ввод – 1959г, инв. 

№10168 

07.10.16

21
10

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от РП-6 

до ТП-97 

(Л.7) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 69 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

70/120 ― 

5 шт. 

Включен 

в работу  



18.10.16. 

35 КЛ-6 от п/с «Город-

ская» до ТП-8 (Л.9), 

СБ-6-3х50, L=1565 

м., ввод – 1945г, 

ААБлУ-10-3х70, 

L=113 м., ввод – 

1985г, АСБ-6-3х70, 

L=400 м., ввод – 

1965г, ААБ-10-3х70, 

L=290 м., ввод – 

2000г, инв. № 10184 

24.10.16

09
12

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/с 

«Город-

ская» до 

ТП-8 

(Л.9) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки КЛ в ме-

сте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 44 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

27.10.16. 

36 КЛ-10 с ТП-521 на 

опору №1 ВЛ-10 

(Л.1007),  ААБ-10-

3х95, L=65м., ввод – 

2006г, инв. № 8791 

05.11.16

22
13

 

Выход из 

строя КЛ-

10 с ТП-

521 на 

опору №1 

ВЛ-10 

(Л.1007) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилась разгер-

метизация концевой 

(мачтовой) муфты на 

опоре № 1 ВЛ-10 кВ 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 55 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой (мач-

товой) 

муфты     

КНтп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

09.11.16. 

37 КЛ-10 от РП-17 до 

РП-22 (Л.1008), 

ААБл-10-3х185, 

L=2320м., ввод – 

1993г, инв. № 2980 

05.11.16

18
15

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от РП-

17 до РП-

22 

(Л.1008) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-



влаги явилось окисле-

ние оболочки КЛ в ме-

сте пайки свинцовой 

трубки к оболочке (в 

шейке муфты) 

соста-

вил 65 

мин. 

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

150/240 

― 1 шт. 

Включен 

в работу  

08.11.16. 

38 КЛ-10 от п/с «За-

речная» до ТП-230 

(Л.1002), ЦАСБл-

10-3х120, L=2000м., 

ввод – 1983г, 

ААШв-10-3х120, 

L=850м., ввод – 

1983г, ААШв-10-

3х120, L=50м., ввод 

– 1995г, инв. № 

9959 

14.11.16

09
29

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/с 

«Зареч-

ная» до 

ТП-230 

(Л.1002) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 55 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

15.11.16. 

39 КЛ-10 от п/с «За-

речная» до РП-30 

(Л.1020), ААБлУ-

10-3х185, L=2340м., 

ввод – 1993г, инв. 

№ 8325 

26.11.16

10
20

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от п/с 

«Зареч-

ная» до 

РП-30 

(Л.1020) 

Механическое повре-

ждение КЛ при произ-

водстве земляных работ 

в охранной зоне КЛ 

сторонним лицом 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 47 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

150/240 

― 1 шт. 

Включен 



в работу  

30.11.16. 

40 КЛ-6 от ТП-434 до 

ТП-342 (Л.11), 

ААШв-10-3х120, 

L=265м., ввод – 

1984г, АСБ-10-

3х120, L=85м., ввод 

– 1991г, ААБ-10-

3х120, L=40м., ввод 

– 2005г инв. № 

10188 

11.12.16

03
56

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

434 до 

ТП-342 

(Л.11) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 87 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

70/120 ― 

1 шт. 

Включен 

в работу  

22.12.16. 

41 КЛ-6 от ТП-416 до 

ТП-24 (Л.661), 

ААШвУ-10-3х120, 

L=410м., ввод – 

1994г, инв. № 2878 

12.12.16

05
10

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

416 до 

ТП-24 

(Л.661) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 60 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

70/120 ― 

2 шт. 

Включен 

в работу  

15.12.16.
 

43 КЛ-6 от п/с «Город-

ская» до РП-1 

(Л.44), ААШв-10-

3х185, L=1105м., 

ввод – 1982г, 

ААШв-6-3х185, 

13.12.16

10
48

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/с 

«Город-

ская» до 

РП-1 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-



L=1485м., ввод – 

1982г, инв. № 10333 

(Л.44) влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

соста-

вил 22 

мин. 

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

150/240 

― 4 шт. 

Включен 

в работу  

16.12.16. 

44 КЛ-6 от п/с «Город-

ская» до РП-8 

(Л.35), АСБ-6-

3х240, L=2225м., 

ввод – 1975г, инв. 

№ 10238 

13.12.16

11
00

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от п/с 

«Город-

ская» до 

РП-8 

(Л.35) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки КЛ в ме-

сте пайки свинцовой 

трубки (в шейке муф-

ты) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 54 

мин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ных муфт     

Стп-10-

150/240 

― 2 шт. 

Включен 

в работу  

15.12.16. 

45 КЛ-6 от ТП-162 до 

ТП-140 (Л.35), 

ААБ-10-3х120, 

L=200м., ввод – 

1983г, ААБл-10-

3х120, L=63м., ввод 

– 2008г, инв. № 

10320 

13.12.16

11
00

 

Выход из 

строя КЛ-

6 от ТП-

162 до 

ТП-140 

(Л.35) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции кабе-

ля, вследствие проник-

новения влаги. Причи-

ной проникновения 

влаги явилось окисле-

ние оболочки кабеля (в 

целом месте) 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

1ч.45м

ин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки соеди-

нитель-

ной муф-

ты     

Стп-10-

70/120 ―      

1 шт. и 

концевой 

муфты 

КВтп-10-



70/120 – 1 

шт. 

Включен 

в работу  

19.12.16.
 

46 

 

КЛ-10 от ТП-259 до 

ТП-178 (Л.1049), 

АСБ-6-3х95, 

L=80м., ввод – 

1975г, АСБ-6-3х70, 

L=300м., ввод – 

1975г, инв. № 10044 

16.12.16

16
00

 

Выход из 

строя КЛ-

10 от ТП-

259 до 

ТП-178 

(Л.1049) 

Снижение изоляцион-

ных свойств поясной и 

фазной изоляции КЛ 

вследствие разгермети-

зации концевой эпок-

сидной муфты типа 

КВЭ 

 пере-

рыв в 

элек-

трос-

набже-

нии 

соста-

вил 

2ч.52м

ин. 

  Кабель 

восста-

новлен 

путѐм 

установ-

ки конце-

вой муф-

ты     

КВтп-10-

70/120 ―      

1 шт. 

Включен 

в работу  

21.12.16. 

         
 

         
 

         
 

          

 


